﻿e d ! t o r i a l Vara prea… fierbinte! ªi la propriu si la figurat, continuam sa traim aceleasi „cosmaruri“ pe care nu ni le-am fi dorit niciodata, darmite sa le perpetuam, se pare, la nesfarsit. Calvarul la care ne referim este evidentiat nu numai de catre aceste neinsufletite aparate tehnice, numite termometre, care se incapataneaza sa inregistreze temperaturi caniculare, carora le facem fata cu dificultate noi si restul a tot ceea ce ne inconjoara. Calvarul acesta torid nu este insa singular, lui adaugandu-i-se cel de pe plan socio-economic, provocat de dis-putele „constructive“ purtate la nivel national, pentru mentinerea la putere sau accesul la ea a celor care nu au gustat inca din plin din „mierea“ buge-tara sau europeana. Sigur, la prima vedere nu ar fi vorba despre asa ceva, atat timp cat „har-joneala“ pare a se derula pe plan politic pentru principii si, mai ales, pentru acest popor roman invocat de tot mai multi experti in strategii si tactici menite sa-i faca pe oamenii acestei tari „sa traiasca bine“. Cata ipocrizie, cata inselatorie in toate discursurile si demersurile intre-prinse de aceiasi plafonati propovadu-itori ai inaintarii spre „Edenul“ pamantean! Dovada cea mai concreta o repre-zinta mersul treburilor in cel mai dinamic sector al oricarei economii – constructiile. La prima vedere, afirmatia ar putea fi contrazisa de multi, fie si numai invocand un lucru, de altfel vizibil, ca mai peste tot se construieste. Da, asa este. insa, din curiozitate pentru cei ce nu stiu, intrebati-i pe arhitecti, proiectanti si con-structori cu ce se confrunta, pentru orice investitie, pe intreg traseul proiectare- executie-exploatare. Totul pleaca de la brambureala, biro-cratia si ineficienta legislativa, organiza-torica si, mai ales, a atitudinii celor platiti sa rezolve, intr-un timp onorabil, soli-citarile investitorilor. Timpul pierdut este determinat in esenta de perioada in care unul sau altul care se incumeta sa faca o investitie reuseste sa „unga“ complexul angrenaj… angrenat intr-o asemenea opera. Trebuie sa treaca saptamani, luni si chiar ani pentru ca investitorii sa intre in posesia tuturor documentelor necesare demararii lucrarilor dorite. Este suficient sa redeschidem dis-cutia despre lucrarile la tronsonul de autostrada Bucuresti-Ploiesti, in cazul carora, dupa ce au demarat in prezenta demnitarilor din domeniu, s-a constatat ca, nici pana in momentul de fata, con-structorul nu si-a adunat in „mapa“ toate documentele necesare executiei caii rutiere. Mai mult, el este luat la intrebari dupa inceperea lucrarilor si nu inainte. Noroc cu faptul ca, asemenea altor multor cazuri unde lucrarile erau pe ter-minate, in final s-a acceptat ceea ce s-a executat, chiar daca, initial, n-a existat un dosar „beton“. Problema cea mai spinoasa insa – daca vreti – in momentul de fata o reprezinta modalitatile de plata, de decontare de catre beneficiar a lucrarilor realizate de catre firmele de constructii. Discutand cu un mare numar de manageri ai unor prestigioase firme (unele dintre ele sunt permanent prezente si in paginile revistei noastre), la unison acestia si-au exprimat „dispe-rarea“ fata de situatia existenta cand, din cauza neachitarii lucrarilor execu-tate, firmele s-au decapitalizat accelerat si au ajuns sa „impuste leul“, cum se spune, mergand cu „sarut mana“ pe la beneficiari (in principal statul), ampli-ficand blocajul financiar. in prezent, principala ocupatie a celor mentionati este de a asigura plata sala-riilor, pentru ca altfel apar situatii nedorite din partea celor care au prestat munca si nu-si primesc la timp drepturile. Din aceasta cauza, o parte dintre angajati „migreaza“ pe alte santiere sau lucreaza la negru, in multe cazuri, plecand din tara. Politicienii, mereu cu zambetul pe buze, o mare parte dintre ei facand parte si din guvern si din administratie in gene-ral, nu au timp pentru asa ceva pentru ca mai mult stau pe la partide sau inde-plinesc sarcinile primite pe aceasta cale. Oricum, ei fac pe „dracul in patru“ si isi asigura primirea la timp si integral a sumelor ce le revin spre deosebire de cei multi, care, neavand asemenea „sustineri“, nu fac altceva decat sa innebuneasca. Sa mai conteste cineva dintre liderii politici ca nu se amesteca in folosul direct, din punct de vedere financiar, al sustinatorilor proprii. Oare ar mai fi posi-bile atatea cheltuieli (de altfel inutile) cu tot felul de campanii electorale? Un paradox ce fiinteaza de curand este faptul ca exista suficiente cazuri cu unele firme care deruleaza investitii finantate de catre UE si ale caror fonduri exista, dar platile nu se fac la timp. Numai ca functionarii platiti sa asigure derularea normala a lucrarilor fac tot felul de sicane constructorilor, impin-gandu-i spre faliment. O situatie de nedorit, mai ales pentru ca, la toate aceste inadvertente, se adauga si una careia trebuie sa-i facem fata neputinciosi: „o vara prea… fierbinte“. Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 office@revistaconstructiilor.eu redactie@revistaconstructiilor.eu revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Redactor-sef Redactor Redactor-corector Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Viorica Gh. CRISTEA 0722.813.018 Cezar IACOB 0726.115.426 Marilena SZABO 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Colaboratori prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu prof. univ. dr. ing. Cornelia Magureanu ing. Fanel Eduard Iorga dr. ing. Maria ªtefanica dr. ing. Elena Calarasu ing. Gabriela Giusca Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Nou – practic – eficient MILLCELL® – un material revolutionar pentru constructii inovativ ecologic multifunctional Se spune de obicei ca nu exista lucruri perfecte sau universal valabile. ªi totusi, in timp au fost confirmate destule situatii in care acestea si-au justificat catalogarea ca atare tocmai prin insusirile dovedite in practica. Asa se face ca, de nu prea multa vreme, inteligenta tehnica in domeniu a scos pe piata materialelor de constructii un produs cu multiple valente, un produs, am spune, care revolutioneaza oferta pentru destule lucrari de constructii. Din pacate, in tara la noi este destul de putin cunoscut, desi a fost utilizat cu rezultate remarcabile atat in Europa, cat si in lume. Este vorba despre MILLCELL®, un produs obtinut din deseuri de sticla, deseuri aflate din belsug la „lada de gunoi“ a industriei de specialitate si, mai ales, in „ograzile“ oamenilor sau raspandite pe toate drumurile pe care le strabatem. Ele uratesc peisajul si pot fi si nocive. ªi pentru ca „reciclate“ deseurile de care vorbim pot redeveni utile omului si societatii, merita sa cunoasteti ce este MILLCELL® si la ce lucrari de constructii poate fi folosit. La prima vedere, MILLCELL® se prezinta ca niste pietricele de forme neregulate cu o compozitie poroasa asemanatoare pietrelor marine, culoarea lor diferind in functie de culoarea deseurilor de sticla din care provin. Calitatile si performantele acestora sunt pe cat de inedite, pe atat de interesante pentru „lumea“ constructo-rilor, deoarece acopera o plaja diversa cu solutii eficiente pentru un mare numar de lucrari. durabil 4 Revista Constructiilor iunie 2007 MILLCELL® – substructuri portante Din acest numar al revistei, incepem un serial despre domeniile de utilizare ale produsului MILLCELL®. O prima folosinta se refera la substructuri portante. Unul dintre punctele forte ale MILLCELL® in acest caz il reprezinta compresibilitatea ridicata unde valoarea l nu este luata in considerare. Deci, raportul de compresibili-tate este l = 1,3:1 EXEMPLE DE APLICAtII: zsubstructuri; zfundatii pe soluri neconsistente; zinlocuirea solurilor slab rezistente; zlucrari de constructii drumuri si sosele; zlucrari de constructii drumuri in zone mlastinoase si pe soluri umede; zterenuri de sport; zterenuri de tenis; zpiste de hipism; zlucrari de constructii cai ferate etc. AVANTAJE: zrezistent la inghet; zincarcare dinamica buna; zrezistenta la variatii mari de sarcina; zdurata mare de viata; zasigura evacuarea/scurgerea apei/ drenaj; Izolatie tevi – rezistenta la presiune (santul tevii izolat cu MILLCELL®; protectie anti-inghet pana la –20 0C, iar pe termen scurt pana la –25 0C) Detaliu: constructii drumuri – terasament compus din MILLCELL® puternic comprimat zasigura un usor grad de elasticitate necesar terenurilor de sport etc. Realizarea planeitatii la terenurile de sport De mentionat ca Societatea comerciala FOREVER PIPE a luat licenta MILLCELL® si va produce aceste materiale in Romania. Lugoj, jud. Timis, str. Herendesti nr. 10 Tel.: 0256/351.550, 0256/350.867; Fax: 0256/350.851 Test de rezistenta Revista Constructiilor iunie 2007 5 Lansare CARBOPLAK! La targul specializat Construct Expo – Ambient, din 23 - 27 mai a.c., ANTICOROSIV a lansat in premiera romaneasca CARBOPLAK – primul si singurul produs de tip policarbonat celular fabricat in Romania. Un punct de atractie pentru vizitatori l-a constituit standul de prezentare, confectionat exclusiv din CARBOPLAK, prilej pentru numerosi arhitecti si constructori sa cunoasca valentele acestui nou produs. La conferinta de presa, care a avut loc in timpul targului, a fost prezentata gama de produse CARBOPLAK, subliniindu-se avan-tajele utilizarii placilor de policarbo-nat celular in constructii industriale si civile, pentru amenajari interioare si exterioare de tipul: zcupole si luminatoare; zpereti cortina pentru cladiri comerciale si de birouri, vitraje; zconstructii de sere; zcupole/copertine pentru stadi- oane, piscine, sali de sport; zcopertine statii de gaz, parcari, verande si terase; zpasaje pietonale; zpereti despartitori si comparti-mentari interioare; zstatii de metrou, autobuze, tramvaie; zpanouri fonoabsorbante pentru sosele si autostrazi; ztavane false. Toate produsele din gama CARBOPLAK sunt garantate timp de 10 ani impotriva decolorarii si ingalbenirii, a pierderii coeficientului de transmisie a luminii si a rezis-tentelor mecanice, ca urmare a expunerii la radiatii ultraviolete si intemperii. Garantia este asigurata atat de utilizarea materiilor prime de la cei mai importanti producatori mondiali, cat si de linia de productie moderna care inglobeaza cele mai noi echipa-mente de co-extrudare. Placile din gama CARBOPLAK sunt fabricate pe o linie ultramo-derna de co-extrudare fabricata in Italia de catre OMIPA, lider mondial in domeniul echipamentelor de extrudare a maselor plastice. Linia de productie, avand o capacitate de productie de 450 kg/ora, are in componenta echipamente de ultima generatie care asigura obtinerea unor produse diversificate pentru o piata in continua dez-voltare, asa cum este piata maselor plastice.  Gama de produse CARBOPLAK este disponibila la sediul ANTICOROSIV SA din Bdul Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, Bucuresti, unde veti beneficia de: zcalitate excelenta; zlivrare prompta; zpret de producator; zconsultanta specializata. Gala Premiilor 2007 Ca de fiecare data, o parte dintre firmele participante la a XIV-a editie a Construct Expo – Ambient au fost premiate pentru calitatea prezentarii si design-ul standului, pentru consecventa si reprezentativitatea participarii, pentru debut si colaborarea in organizarea actiunilor conexe. Produsele expozantilor au fost evaluate de o comisie de jurizare formata din reprezentantii ROMEXPO si specialisti ai Institutului de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii (ICECON SA), pe baza unor criterii tehnice, functionale, de securitate si asigurarea calitatii potrivit normelor internationale, agrementelor tehnice si certificatelor de conformitate. 50 de firme expozante si asociatii profesionale au primit la Gala Premiilor Diploma de Excelenta si Placheta Construct Expo – Ambient 2007, pe urmatoarele sectiuni: 1. Sectiunea amenajari interioare, pardoseli si adezivi: • ARABESQUE SRL • DAN SERV TRADING ’96 SRL • DEN BRAVEN ROMaNIA COMEX SRL • EURO MGA PRODUCT • FEDO SRL • MAER IMPORT EXPORTSRL• PIETRASRL• PRAKTIKER ROMaNIASRL • RESIDO SA • SELENA ROMaNIA SRL • ªEMINEE ªTEFaNESCU • TITAN MAR – MARMOSIM; 2. Sectiunea vopseluri, tencuieli si acoperiri decorative: • ASTEK SA• ATLAS CORPORATION • DAW BENtA ROMaNIA SRL • CHEMICALCOM ADYA • FABRYO CORPORATION SRL• KÖBER SRL• IOANNINA PRODUCT SRL • POLICOLOR SA • STORO SRL; 3. Sectiunea parchet, tavane suspendate, com-partimentari interioare: • CASA BAMBUS SRL • MaRaªOIU CONSULTING SRL• PREMIUM FLOORS SRL; 4. Sectiunea mobilier de baie si obiecte sanitare: • BRAVO GROUP ’95 EXPORT IMPORT SRL • DELTA DISTRIBUTION (DELTA DESIGN) • URBIS ARMaTURI SANITARE SA • SAVINI DUE; 5. Sectiunea placaje si pardoseli ceramice: • GIROM INTERNATIONAL • GRES DE GRES; 6. Sectiunea usi, vitraje: • SPECTRUM INDUS-TRIES SRL • DELTA GLASS SRL • ABITARE CG SRL • SISECAM – Turcia; 7. Sectiunea usi: • HORMANN ROMaNIA SRL • EUROCASA SRL • PINUM PRODUCtIE SA – GRUP NUSCO • PORTA KMI ROMaNIA; 8. Sectiunea feronerie: • GEZE GmbH Germania • G-U FERROM COM SRL; 9. Sectiunea profile de tamplarie si ferestre: • DECEUNINCK ROMaNIA SRL • GEALAN ROMaNIA 10 • PROFILCO RO SRL • PROFINE ROMaNIA SRL • REHAU POLYMER SRL • VEKA ROMaNIA SRL • WEISS PROFIL SRL; 10. Sectiunea piscine si amenajari de exterior: • AVI SRL • KASTA METAL SRL; 11. Sectiunea corpuri de iluminat: • ELBA SA • MOELLER ELECTRIC; 12. Sectiunea participari: SENEXPO – Turcia. Au fost acordate Distinctii ICECON SA si BICAU – Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu“. Pentru mediatizarea expozitiilor de constructii, au fost acordate Trofeele Reporter Romexpo 2007 reprezentantilor mass-media: • Revista Constructiilor • Constructiv • Agenda Constructiilor • Masini si utilaje • Misiunea Casa • Energia • Constructor • Bursa Constructiilor • Jurnalul National • Economistul • Romania libera • Adevarul • Cronica Romana • Ultima ora • ZF • Business Construct • Agentia Rompres • Mediafax • Amos News • NewsIn • Radio Bucuresti, emisiunea in drum spre casa • Radio Bucuresti, emisiunea Cafeaua de dimineata • RRI • Radio Iasi • Radio Timisoara • TVR 1 • TVR International • Pro TV • Antena 1 • Antena 3 • Realitatea TV • Prima TV • National TV • The Money Channel. Premiile au fost inmanate de Presedintele – Director General al ROMEXPO SA, dl George Cojocaru, si de Directorul expozitiei, dl Catalin Trifu. Felicitari laureatilor editiei 2007 a Construct Expo – Ambient!  Revista Constructiilor iunie 2007 Rasplata eficientei promotionale „REVISTA CONSTRUCtIILOR“ – premiata la CONSTRUCT EXPO Pe masura ce trec anii, mani- specializate ale manifestarii expo- Cu toata modestia care ne festarile promotionale se „adapteaza“ zitionale in 2007, fiecare structurata caracterizeaza, va informam ca din mers cerintelor si exigentelor pe domenii distincte de tehnologii, Revista Constructiilor – „consecventa“ pietei concurentiale existente in produse si servicii: in acest rol – a primit si in acest an Europa si in lume. Fenomenul publicitar pune stapanire din ce in ce mai evident pe actiunile, activitatile si moda-litatile de recomandare a pro-duselor, tehnologiilor si serviciilor solicitate de piata constructiilor. zConstruct Expo – Utilaje; zConstruct Expo – Antreprenor; zConstruct Expo – Ambient. in 2008 se preconizeaza chiar o a patra componenta a Construct Expo. Un rol deloc de neglijat in ansam- doua distinctii: zCertificate of Appreciation; zDiploma pentru profesionalism. Aprecierile organizatorilor pot fi un bun indemn pentru tot mai multe firme din arcul constructiilor de a se adresa Revistei Constructiilor, in Acest lucru ia amploare si in blul promovarii ofertelor unor firme vederea prezentei cu reclama in Romania, cu deosebire dupa 1990 si, mai ales, dupa aderarea la UE, atunci cand formele si mijloacele de promovare trebuie sa se moder-nizeze, daca vrem sa facem fata concurentei deosebit de acerbe in lumea materialelor de constructii. Una dintre cele mai eficiente cai prezente in standurile expozitionale l-a avut presa, o adevarata promo-toare a tot ceea ce este nou, mo-dern si eficient pentru producatori si beneficiari. Acest aspect nu a scapat orga- nizatorilor expozitiilor din cadrul paginile sale. Este un lucru normal, am zice, pentru toti cei care, intelegand fenomenul promotional, doresc sa-si faca publicitate in vederea cresterii eficientei activitatii lor. Revista Constructiilor va va fi pe mai departe un sprijin real in tot in acest sens o reprezinta targurile Complexului ROMEXPO – care au ceea ce va intereseaza pentru de specialitate. premiat cele mai eficiente repre- transmiterea ofertelor dumnea- Construct Expo de exemplu, in doar 14 ani, a ajuns la trei componente zentante mass-media implicate in activitatile privind mai buna cunoastere a firmelor, produselor si serviciilor din sectorul constructiilor. voastra catre publicul de specialitate. Va asteptam!  12 Revista Constructiilor iunie 2007 Tot Banatu-i fruncea! De la Ana Lugojana la... caramizi performante Faptul ca, in majoritatea lucra-rilor de constructii, principalul mate-rial folosit de-a lungul timpurilor este caramida, aceasta ramane in continuare de actualitate, deoarece, prin calitatile ei, ofera o sumedenie de avantaje si certitudini. Nu degeaba caramida a convins atatea si atatea generatii sa o foloseasca, singura problema care a preocupat omenirea fiind perfectionarea producerii ei la parametri care sa raspunda, pe langa raportul pret–calitate optim, si cerintelor legate de asigurarea rezistentei, a performantelor termice, a usurarii cladirilor si a comportarii la fenomenele seismice. Fiind un material solicitat pe piata constructiilor, caramida se fabrica in multe localitati din tara, concurand cu produsele de import aduse de la firme de prestigiu. Contracararea acestei „dispute“ a determinat unele fabrici de profil sa-si continue traditia profesionala in conditiile modernizarii capaci-tatilor de care dispun, dar cu o pro-ductivitate si o calitate superioare, Tabelul 1 pentru a putea sa reziste in econo-mia de piata. Un exemplu semnificativ ni-l ofera SC Forever Pipe SRL din Lugoj, care va prezinta, mai jos, sor-timentele si preturile de care puteti beneficia daca faceti o asemenea achizitie de la fabrica lugojeana. La cerere, se poate efectua trans-portul oriunde in tara. Pentru constructorii de ansam-bluri imobiliare: plata se poate face si barter cu apartamente sau spatii industriale/comerciale.  Revista Constructiilor iunie 2007 13 Arhitectura fatadelor Cu placi din fibrociment Eternit UN MATERIAL DE CONSTRUCtIE CU TRADItIE ªI VIITOR Constructia propriei locuinte repre-zinta nu numai unul dintre cele mai mari visuri ale omului, ci si una dintre cele mai importante decizii din viata acestuia. Eternit contribuie funda-mental ca aceste visuri sa devina realitate si ca deciziile sa fie cele corecte. Brevetat de mai mult de un secol, acest material constituie produsul perfect pentru constructia moderna de locuinte. Eternit convinge, in primul rand, prin calitatea sigura si durabila si prin design-ul deosebit. in al doilea rand, in acest material sunt reunite componente alese cu pricepere pentru a realiza combi-natia ideala intre greutatea redusa, impermeabilitate, rezistenta la inghet si la foc, incasabilitate, totul la un pret convenabil. in al treilea rand, invelitorile Eternit sunt perfecte pentru asigurarea economiei de energie, devenind ast-fel un partener fara egal in cazul locuintelor cu consum energetic redus sau al celor pasive. CULOARE ªI FORMa Fiecare forma exprima o functie, fiecare culoare raspunde unei preferinte. Satisfacerea celor doua aspecte este o caracteristica deose-bita a produselor Eternit: posibili-tatile sunt multiple si toate realizarile sunt perfecte. Indiferent daca obiec-tul este un acoperis sau o fatada, solutia si materialul se numesc Eternit. PROTECtIE ªI SIGURANta Confortul a constituit dintotdeauna unul dintre cele mai inalte deziderate ale locuirii. De aceea, la constructia unei locuinte sunt cautate, pe de-o parte, materiale rezistente la vant si intemperii, iar pe de alta parte, materiale care sa asigure caldura si protectie. Produsele Eternit reunesc intotdeauna ambele cerinte. GREUTATE REDUSa Greutatea nu reprezinta numai o problema din punct de vedere static, ci si o problema legata de posibilitatile de aplicare a materialului. Eternit demonstreaza si in aceasta directie calitatile sale pozitive. Greutatea redusa a acestui material de con-structie, creativ si plurivalent, garan-teaza implinirea oricarei asteptari. VARIETATE ATRACTIVa Caminul propriu este, printre altele, si o expresie a personalitatii. Din acest motiv, individualitatea devine un aspect important in constructia unei locuinte. Este o certitudine ca Eternit ofera solutii optime pentru toate cerintele. 14 Revista Constructiilor iunie 2007 DIVERSITATE NOBILa Placa pentru fatada (sindrila) Format mic NATURA si TECTURA Placile de format mic (sindrila) pen-tru fatade, de la Eternit, isi dovedesc maiestria in ceea ce priveste economisirea de energie. Pe langa avantajele economice, aceste placi ofera si o larga vari-etate de configurare datorita unei ample palete de culori. in plus, pla-cile format mic pentru fatade sunt extrem de rezistente la intemperii si nu necesita intretinere. GaNDIRE LIBERa Placa pentru fatada NATURA Aceste placi pentru fatada demon-streaza diversitatea posibilitatilor creative, prin intermediul stratului fin de vopsea, transparent, de pe suprafata. Pe langa aceasta, sis-temul pentru fatade prezentat se remarca si prin valori foarte bune referitoare la economia de energie. Rentabilitate si design – ce se asteapta mai mult? COMPOZItIE ªI STIL Placa pentru fatada TECTURA Durabile, rezistente la intemperii, fotostabile, fara sa necesite intretinere – aceste placi pentru fatade se dovedesc a fi un material preferat, servind imaginatia in proiectele de arhitectura. Corelate perfect, dar si cu o mare libertate de combinare, placile Eternit pentru fatade ofera valente noi pentru rezolvari surprinzatoare. FRUMUSEtE DURABILa Placa pentru fatada CLASSICA Classica este o placa pentru fatada de format mare, colorata in masa. Colorarea in profunzime, armo-nizata cu caracterul natural al mate-rialului si textura fin modificata, confera vitalitate placilor de fatada si un aspect optic deosebit. Fasci-natia acestui material este sustinuta printr-un limbaj propriu si o paleta larga in limbajul culorii. TEHNICA DE EXECUtIE A FAtADELOR VENTILATE Ideile creative pot fi transpuse intr-o forma armonioasa cu ajutorul fatadelor Eternit. Marea varietate de culori si forme va ofera o mare libertate de creatie. 1. Egalizarea temperaturilor Diferentele mari de temperatura dintre vara si iarna nu influenteaza o fatada bine izolata. Peretele exterior nu se incalzeste in timpul verii, deoarece radiatiile solare sunt reflectate de finisajul fatadei. in timpul iernii, peretele nu se poate raci datorita termoizolatiei. Climatul incaperilor ramane astfel constant tot timpul anului. 2. inmagazinarea caldurii Termoizolatia exterioara mentine caldura in interi-orul peretelui si utilizeaza astfel capacitatea materi-alului de acumulare a caldurii. Rezultatul este un climat agreabil constant, costurile de incalzire se reduc si puntile termice sunt evitate. 3. Protectia impotriva averselor Conform datelor fizice, nu pot aparea fenomene de infiltrare capilara a apei sau umezirea directa prin ploaie a straturilor termoizolante. Datorita posibilitatii permanente de evacuare a umezelii prin spatiul de ventilare, straturile termoizolante umezite se pot usca repede, fara ca protectia termica sa fie afectata. 4. Punti termice La cladirile vechi energia termica se pierde prin peretii exteriori, din cauza izolarii defectuoase a rosturilor din zidarie. Termoizolarea continua a aces-tor rosturi elimina pierderile de caldura. 5. Protectia impotriva condensului Protectia impotriva condensului este o conditie esentiala pentru protectia impotriva umiditatii si, prin aceasta, pentru functionarea izolatiei termice. Aparitia condensului la interior, urmat de formarea mucegaiului, este impiedicata prin difuzia contro-lata a aburilor care dirijeaza umezeala constructiei si a spatiului de locuire catre zona de ventilare. 6. Protectia fonica Acest tip de fatada ofera protectie si impotriva zgomotului. O mare parte din undele acustice este reflectata de suprafata placilor de fatada, restul fiind absorbite de materialul termoizolant. Se obtine o diminuare a poluarii sonore cu 7dB. Eternit Distributie SRL Bucuresti Tel: +4 021 203 47 47, Fax: +4 021 203 47 44, e-mail: office@eternit.ro www.eternit.at Revista Constructiilor iunie 2007 15 „Bucurestiul respira“ 28.000 METRI PaTRAtI DE PaDURE iN PLUS PENTRU CAPITALa de microclimat din zona. Padurea de protectie din comuna Copaceni va fi formata din vegetatia deja existenta in zona – catinisuri, plopisuri si sal-cete – dar va fi consolidata prin ele-mente floristice care asigura un Odata cu primavara si, mai precis, cu luna florilor, potrivit unui bun obi-cei al iubitorilor de natura curata, Carpatcement Holding a relansat programul de responsabilitate sociala „Bucurestiul respira“. Daca anul tre-cut in cadrul aceluiasi program s-au sadit copaci pe o suprafata de 20.000 de metri patrati, in comuna Cornetu, anul acesta Carpatcement a plantat o padure de protectie de peste 28.000 de metri patrati in comuna Copaceni, judetul Ilfov. „Bucurestiul respira“ este un pro-gram special gandit pentru recon- structia ecologica a padurii ce inconjoara capitala, tocmai pentru a contribui la o viata mai buna a locuitorilor Bucurestiului si judetului Ilfov. Protectia mediului inconjurator este o prioritate pentru compania noastra si, de aceea, ne-am implicat foarte mult in acest program, atat emotional, cat si financiar, si intentionam sa continuam programul si anul viitor, sperand ca ne vor urma exemplul cat mai multe companii“, a declarat Mihai Rohan, directorul general al Carpatcement Holding. in cadrul programului nu se planteaza copaci la intamplare, ci pe baza unui studiu complex privind arborii si arbustii rezistenti la conditiile amestec mai bun si mai rezistent la intemperii, poluare sau atacul daunatorilor. Proiectul a inceput prin curatarea terenului pentru plantare – plin de deseuri de toate tipurile, in special plastic si PET, deseuri industriale si provenind din constructii si reamena-jarea locuintelor. Contributia financiara a Carpatcement Holding in acest an pentru programul „Bucurestiul respira“ se ridica la 55.000 de euro. Strategia de responsabilitate sociala a companiei pentru Romania se adreseaza nevoilor comunita-tilor locale si, in acelasi timp, priori-tatilor nationale.  18 Revista Constructiilor iunie 2007 Betonul – temelia constructiilor Firma Corsarul Rosu s-a impus de-a lungul timpului pe piata constructiilor ca producator si furnizor de materiale de constructii. Pe acest segment a dezvoltat doua sectoare principale, care constituie, de fapt, „temelia“ in domeniul constructiilor, si anume: • productia de agregate de balastiera; • productia de betoane pentru constructii civile si betoane rutiere. Domeniul productiei de betoane este relativ nou, fiind dezvoltat incepand cu anul 2005, cand a fost achizitionata prima statie de betoane tip Betomix 2.25 A, produsa de Liebherr – Mischtechnick GmbH, iar in anul 2006 a fost achizitionata si pusa in functiune a doua instalatie de acelasi tip. Capacitatea de productie a fiecarei instalatii este de 90 mc/ora, fiind dotate cu sistem de comanda computerizat, ceea ce garanteaza calitatea betoanelor prin respectarea riguroasa a retetelor din memoria calculatorului si comanda automata a sistemelor de dozare pentru mate-rialele care intra in compozitia betonului. Statiile de betoane sunt dotate, de asemenea, cu instalatii necesare productiei de beton pe timp friguros. Transportul betonului se face cu automalaxoare Liebherr, de 9 mc, montate pe sasiu Volvo, iar pentru servicii de pompare beton dispunem de trei pompe Putzmeister, cu brat de 24 m, 36 m si 46 m, montate pe sasiu Mercedes. O alta garantie a calitatii betoa-nelor produse de Corsarul Rosu este implementarea sis- temului calitatii dupa normele europene si obtinerea certificatului de conformitate pentru toata gama de betoane produsa. Promptitudinea si siguranta servi-ciilor oferite de societate in domeniul productiei si livrarii betonului sunt deja recunoscute de clientii traditio-nali, iar pe clientii noi dorim sa-i asi-guram ca nu vor regreta alegerea facuta. Brandul Corsarul Rosu este un atu important in fata investitorilor, atunci cand firmele antreprenor general isi prezinta lista furnizorilor de materiale in cadrul licitatiilor pentru lucrari noi. De remarcat ca SC Corsarul Rosu are pentru constructori o oferta mai larga si mai diversificata, cuprinzand produse si servicii absolut necesare pe toate santierele. in acest fel, investitorii se pot aproviziona cu tot ceea ce le este necesar pentru a exe-cuta lucrari la timp, de calitate si efi-ciente, deoarece se procura dintr-o singura sursa. Printre ele mentionam departa-mentele de sine statatoare aflate nonstop la dispozitia dumneavoastra: zagregate si cariere; ztransporturi si logistica; zutilaje; zservice. Ca noutate absoluta mentionam ca directorul SC Corsarul Rosu, ION ROªU va invita sa deveniti locu-itori ai complexului „LA RIVIERRE“, construit de firma, unde puteti sa beneficiati de locatii moderne la costuri acceptabile pentru cat mai multi solicitanti. Un prim contact cu ofertantii SC Corsarul Rosu il puteti avea apeland la tel: 0246/270.557, fax: 0246/270.564, e-mail: corsaru_rosuimpex@yahoo.com.  Polistirenul extrudat XPS AplaXFoam Atlas Corporation este unul dintre marii pro-ducatori de materiale de constructii din Romania, cu o experienta de peste 12 ani, si este recunoscut pentru produsele si solutiile complete de inalta calitate pe care le ofera pietei romanesti. Cum termoizolatiile sunt o cate- rezistenta la cicluri inghet–dezghet, gorie importanta in activitatea com- durabilitate, rezistenta inalta la paniei, iar polistirenul extrudat este cel mai eficient material termoizolant – incepand din acest an, Atlas Corporation produce polistiren extru-dat in Bucuresti, intr-o fabrica ce functioneaza dupa cele mai inalte tehnologii. Datorita tehnologiei de producere prin extrudere, placile din polistiren extrudat au o structura uniforma din celule inchise, ceea ce le confera anumite caracteristici tehnice speci- difuzia vaporilor, rezistenta la deteri-orare sub actiunea radacinilor, curat, inodor si neiritant pentru piele. Polis-tirenul extrudat XPS este foarte cunoscut pentru fiabilitatea si rezis-tenta superioara la efectele distruc-tive ale naturii. Principalul atu al polistirenului extrudat este capaci-tatea acestuia de a impiedica cel mai bine pierderile de caldura. Datorita impermeabilitatii polistire- nului extrudat net superioara polisti- Pentru mai multe detalii despre polistirenul extrudat si punerea lui in opera, consultati site-ul www.apla.ro. Caracteristici: zbun izolator termic (cu un coefi-cient l scazut); zslaba retentie a apei si a umiditatii; zrezistenta mecanica ridicata; fice: valoare scazuta a conductivitatii renului expandat, se foloseste atat la termice pe termen lung, rezistenta termoizolatii in medii umede (fundatii, mecanica excelenta, lipsa capilari- socluri si terase), cat si la termoizo-tatii, rezistenta ridicata la umezeala, latii la pereti, la interior sau exterior. Tabelul 1 * RF - pentru terase si fundatii ** BT - pentru pereti 24 zrezistenta ridicata la com-presiune; zproprietati de autostingere; zstabilitate dimensionala; zdensitate omogena in masa; zrezistenta la atacul acizilor si al bazelor; zinertie la variatiile de temperatura; zcompatibilitate cu materialele folosite in constructii (ciment, gips); zusor de transportat, taiat si aplicat; zcurat, inodor, neiritant pentru piele; zmentinerea constanta in timp a acestor proprietati. Revista Constructiilor iunie 2007 Dow – solutii pentru constructii „Casa pasiva“ E = -92% & „0“ CO2 – o minirevolutie Necesitatile de energie ale unei case pot fi reduse semnificativ prin izolarea peretilor, etansarea ferestrelor, eliminarea puntilor termice si prin instalarea de sisteme termice pe baza de energie solara, geotermala, fotovoltaica sau obtinuta din biomasa. ªi asta nu e tot. Avand in vedere restrictiile de circulatie din cauza poluarii si nu numai, o casa din Padova se va putea lauda cu ZERO EMISII DE CO2 iN ATMOSFERa! Primul proiect de restructurare in Italia a fost facut pe o casa ce nece-sita renovari in conformitate cu stan-dardele germane pentru constructii, cu performanta energetica mare, si a fost inaugurata in Padova, in prezenta unei multimi de reprezen-tanti politici regionali si ai unor insti- tutii locale, precum si delegati din DAR CE ESTE EXACT O CASa PASIVa? Este o cladire cu anumite particu-laritati ce permit o reducere de 92% a consumului de energie si zero emisii de CO2 in atmosfera. Modificarile vizeaza urmatoarele aspecte: zizolarea termica: placi din polisti-ren extrudat (XPS) STYROFOAMTM IB de 18 cm, produs de DOW, ce exterioara, de la fundatie pana la acoperis; zreducerea/eliminarea puntilor termice prin aplicarea de placi din XPS STYROFOAM in diferite forme pe toate suprafetele, pe langa deschideri si nise (pervazuri de usi si ferestre, praguri, tocuri etc.): 2,5 cm grosime pe pervazurile verti-cale, 2,5 + 2,5 = 5 cm pe pragurile Germania si Romania. acopera intreaga suprafata de marmura; 26 Revista Constructiilor iunie 2007 zacoperisul: protejat cu ROOFMATETM VP-N, o membrana hidroizolatoare cu grad mare de per-meabilitate la vapori, si apoi izolat cu placi albastre din polistiren extrudat ROOFMATE, de 20 cm grosime (ambele produse de DOW), ventilate si acoperite cu tigle; zferestrele: repararea si restruc-turarea usilor si a ferestrelor exis-tente cu tamplarie termoizolanta si dubla etansare; zincalzirea si racirea: prin inter-mediul sistemelor de aer conditionat montate in pereti sau tavane si a unui sistem de ventilatie cu regene-rare de caldura; zsursa de energie: solara, foto-voltaica, geotermala sau obtinuta din biomasa. Casa este sediul central al Italian Solar Infocenter (asociat cu Solar Infocenter din Freiburg, Germania) si s-a dorit a fi un standard de refe-rinta pentru operatorii din acest sec-tor, de la contractanti la constructori independenti, precum si un loc de referinta pentru studenti si alti mem-bri interesati din domeniul public. Lucrarea face parte din proiectul sponsorizat de catre Venetian Confartigianato, Artisani Union si municipalitatea din Padova. „Performanta energetica si reducerea poluarii nu mai sunt preferinte, ci necesitati cotidiene, si acest proiect este un simbol con-cret al intentiei noastre de a realiza o politica sustinuta in domeniul ener-getic si in aceasta tara“, afirma Sergio Benetello, reprezentantul legal al Italian Solar Infocenter si directorul Grupului Antreprenorilor din cadrul Venetian Confartigianato. „Proiectul nostru“, declara ing. Mario Motta, lector la Politehnica din Milano si director al proiectului, „prezinta caracteristici ale cladirilor de o valoare deosebita ce reduc nevoile de energie cu 92%, iar emisiile de CO2 si praf sunt reduse la zero: cladirea este in intregime izolata la exterior, cu panouri foto-voltaice pe acoperis ce pot asigura un sistem eficient de ventilatie si folosirea sistemelor de aer condi-tionat cu instalatii geotermale, alimentate cu biomasa.“ Pentru mai multe informatii oferite de Dow – Building Solutions, vizitati www.styrofoameurope.com.  Distribuitor autorizat: SC ROMPOLYKEM SRL ªos. Dudesti–Pantelimon nr. 42, sector 3, Bucuresti, Tel: 021-255 38 92, Fax: 021-255 02 01 www.rompolykem.ro Revista Constructiilor iunie 2007 27 Premiera industriala O NOUa LINIE DE PRODUCtIE A VATEI MINERALE DE STICLa LA PLOIEªTI Saint-Gobain Isover Romania a inaugurat o noua linie de productie a vatei minerale de sticla, amplasata pe platforma industriala de la Ploiesti, investitia ridicandu-se la peste 35 de milioane de euro. Linia de productie are o capacitate anuala de aproximativ 20.000 de tone, iar pana la finalul anului 2007 volumul total al productiei este estimat la peste 16.000 tone. Din productia totala, 50% sunt distribuite pe piata interna, iar cealalta jumatate din productie este exportata in special in tarile din sud-estul Europei. Cuptorul pentru linia de productie a vatei minerale de sticla a fost aprins pentru prima oara la 27 ianuarie 2007, iar dupa procesul de testare, primele produse au fost fabricate in 26 febru-arie 2007. Lucrarile au durat 4 luni, iar pentru intreaga constructie de pe plat-forma industriala de la Ploiesti acestea s-au finalizat dupa aproximativ un an de zile. Suprafata pe care a fost amplasata noua linie de productie este de 10.000 m2, intregul complex industrial de la Ploiesti intinzandu-se pe 15 hectare. Totodata, investitia a generat peste 100 de locuri de munca, numarul total al angajatilor fiind acum de 205. Optimizarea productiei va fi asigu-rata prin folosirea unei tehnologii avansate – tehnologia de tip TEL – care confera performante in materie de fonoizolatie si fonoabsorbtie, dar si obtinerea unor caracteristici termice ideale. „Investitia in noua linie inseamna de fapt majorarea capacitatilor de productie si raspunde unei cereri din ce in ce mai mari existente pe piata produselor termoizolatoare si fono-absorbante. Prin aceasta investitie, Saint-Gobain Isover Romania isi con-solideaza pozitia de lider, furnizand la standarde inalte produse ce benefici-aza de o tehnologie inovatoare“, a declarat la inaugurare Razvan ªtefanescu – directorul general al Saint-Gobain Isover Romania. Saint-Gobain Isover Romania devine astfel cel mai important furnizor in domeniul materialelor izolante din Romania, detinand o cota de piata de 48% pe segmentul vatei de sticla, iar pentru vata bazaltica o cota de piata de 55%. Privind in viitor, pentru anul 2010, Saint-Gobain Isover Romania pre-conizeaza extinderea productiei sale in acest sector prin inaugurarea unei a doua linii tot in cadrul fabricii de la Ploiesti, care sa asigure diversificarea gamei de produse din vata minerala de sticla. „Rata de crestere a economiei romanesti, potentialul de dezvoltare a pietei sunt atuuri care ne impulsio-neaza sa ramanem fideli obiectivelor noastre pe termen lung si sa privim Romania ca pe o baza importanta pentru strategia noastra de dez-voltare“, a precizat Claude Imauven, Senior Vice-President si President, Construction Products Sector in cadrul Saint-Gobain. Isover Romania are o gama com-pleta de produse din vata minerala de sticla si bazaltica. Printre cel mai bine vandute produse de vata minerala de sticla sunt saltelele rulate de 5 sau 10 cm grosime, cu sau fara caserare cu folie de aluminiu RIO sau AKUSTO, folosite la izolarea podurilor, a mansardelor de tip sarpanta, a peretilor despartitori de structura usoara – placati cu gips-carton. in cazul vatei bazaltice, cele mai vandute produse sunt placile Toplan – PLU (placi usoare), utilizate atat pentru inchideri, cat si pentru compartimentari. O solicitare crescuta se inregistreaza si in cazul placilor Fasoterm (placa rigida), utilizate pen-tru izolarea termica si fonica a peretilor tencuiti de fatada, ca si pentru placile Dachoterm (placi rigide) pentru izo-larea termica a teraselor. in anul 2005, Saint-Gobain a achi-zitionat liderul pietei de gips-carton, Rigips Romania. Cifra de afaceri pe anul 2006 realizata de Rigips Romania a fost de 143.504.621 RON (42 M euro), iar profitul din exploatare a fost de 30.607.975 RON. in prezent, Rigips Romania are 272 de angajati. Compania activeaza prin intermediul a trei unitati de productie, si anume: Fabrica de Ipsos – Turda, Fabrica de Placi Gips-Carton – Turda si unitatea de concasare si procesare a rocii de ghips – Cheia.  28 Revista Constructiilor iunie 2007 Lucrari de hidroizolatie si hidrotermoizolatie MEDIA CITY HP este o com-panie specializata in executia lucrarilor de hidroizolatie si hidroter-moizolatie. Ceea ce o diferentiaza de celelalte companii similare de pe piata romaneasca este calitatea foarte inalta a lucrarilor executate. Pentru a mentine acest standard inalt, compania dispune de per-sonal calificat si logistica necesara pentru acest gen de lucrari. Principalele materiale utilizate sunt importate direct din Belgia si sunt produse ale concernului IKO, cel mai mare producator de materi-ale hidroizolatoare din lume, care dispune de linii de productie in peste 10 tari. Cele mai utilizate produse sunt: 1. De la IKO SALES INTERNA- TIONAL (Ham – Belgia): zGama ARMOUR – membrane bituminoase aditivate cu APP cu flexibilitate la rece intre -8 0C si -15 0C; 2. De la ATAB (Antwerp – Belgia): zGama POLYGUM – mem-brane bituminoase aditivate cu SBS cu flexibilitate la rece pana la -20 0C; zGama POLYGUM HI-TECH – membrane bituminoase aditivate cu tripolimeri cu dubla armatura (poliester si fibra de sticla) si flexi-bilitate la rece pana la -20 0C; zGama VINALAN – membrana PVC; zGama SPECTRAROOF – membrana TPE – poliolefina termoplastica elastomerica. Din anul 2005, MEDIA CITY HP comercializeaza cu succes in Romania geotextile, geosintetice si geocompozite TENCATE – Austria. MEDIA CITY HP executa sape de panta sau de protectie cu utilaje proprii. MEDIA CITY HP este aplicator autorizat SIKA in domeniul etan-sarilor si impermeabilizarilor. NOU: hidroizolatii la fundatii cu produsul SIKA – IGOLFLEX Avantaje: zaderenta totala pe suprafata de beton; zelasticitate; zse aplica si pe suport umed; zproductivitate foarte mare (produsul este pulverizat cu pompa de mare presiune). Garantia tuturor lucrarilor exe-cutate de MEDIA CITY HP este de 10 ani. Lucrari de referinta executate de MEDIA CITY HP: zPasajele si podurile de pe Autostrada Bucuresti-Constanta – Tronson I; zComauto Meridian; zDorobanti 239 Office Building; zProAuto; zPanVitan; zSpitalul Coltea; zRostock; zansambluri rezidentiale si altele.  Bd. Unirii nr. 27, Bl. 15, Sc. 2, Ap. 42, Sector 5, Bucuresti Tel.: 021/335.72.42; Fax: 021/335.72.43 E-mail: office@mediacityhp.ro www.mediacityhp.ro Hidroizolatia suprafetelor minerale HIDROIZOLANtI RIGIZI ªI FLEXIBILI iN STRAT SUBtIRE Cu o experienta de mai bine de 50 de ani in cercetare, dezvoltare si productie, PTB Compaktuna va ofera produse de inalta calitate pentru hidroizolatii, pardoseli, betoane si mortare etc. Va prezentam doua materiale revolutionare in industria de constructii, care, datorita compozitiei acestora, respectiv caracteristicilor unice, au dat un nou inteles procedurii de hidroizolare-impermeabi-lizare in strat subtire. Datorita vastei experiente acumulate, se evidentiaza in primul rand tehnologia simpla necesara aplicarii acestor materiale, consumul redus si raportul excelent calitate-pret, care au facut ca aceste produse hidroizolatoare sa fie intre cele mai solicitate din gama noastra. PLASPACTUNA Este un mortar uscat (glet) hidroizolant gata preparat, monocomponent, in forma de pulbere, pentru hidroizo-larea suprafetelor de beton si mortar de ciment. Iata principalele caracteristici: zse aplica in strat subtire (2–3 mm) cu pensula, bidineaua sau mecanizat; zrezista la o presiune de apa de 1 atm. de pe latura pozitiva, respectiv 0,5 atm. de pe latura negativa; zcapacitate buna de imbinare a crapaturilor; zrezistenta mecanica ridicata; zaderenta excelenta la suport; zpoate fi utilizat la hidroizolarea fundatiilor, peretilor, a bazinelor de apa potabila, piscinelor, subsolurilor, podurilor si a altor constructii de beton etc; zpoate fi aplicat pe suprafete solide, curate si uscate, din beton, piatra, caramida etc., in doua straturi; zla cerere, poate fi colorat si utilizat ca invelis final colorat pentru piscine. Instructiuni de utilizare Suprafata se va curata de ulei, praf si alte impuritati, respectiv vor fi indepartate partile deteriorate, desprinse de beton, mortar etc. Se va umezi in mod uniform suprafata uscata pe care urmeaza a fi aplicat, fara a lasa ca apa sa stea pe suprafata. Crapaturile, rosturile si colturile se repara anterior cu mortar Plaspactuna de o consistenta mai densa. Dupa incheierea lucrarilor de pregatire, daca suprafata se usuca, se va umezi din nou. Pregatirea primului strat: la un sac de Plaspactuna (20 kg) se adauga 22–25% apa (4,5–5 litri) in asa fel incat sa se obtina consistenta optima (sa poata fi intinsa). Compozitia se amesteca din nou, dupa 15 minute, dupa care se va aplica pe suprafata. Stratul urmator se aplica abia dupa solidificarea primului strat. Pregatirea stratului al doilea: inainte de aplicare, daca suprafata este uscata, se va umezi in mod uniform, fara a permite sa se acumuleze apa pe acesta. La un sac de Plaspactuna (20 kg) se adauga 25–30% apa (5–6 litri) in asa fel incat sa se obtina consistenta optima. Se aplica mortarul Plaspactuna pe primul strat umezit, astfel incat sa se obtina o suprafata lipsita de pori. Dupa 3 zile Dupa 28 zile Fig. 1: Rezistenta la compresiune a produsului Plaspactuna Foto 1: Aplicarea produsului Plaspactuna 30 Revista Constructiilor iunie 2007 Foto 2: Realizarea imbinarii colturilor inainte de aplicarea produsului Membraan MEMBRAAN Este o solutie pe baza de rasina, monocomponenta lichida, pentru hidroizolarea suprafetelor de beton, tencuiala, sapa lemn, gips-carton etc. Principalele proprietati ale produsului Membraan sunt: zeste un material cu flexibilitate ridicata; zaplicabil prin pensulare, pulverizare in doua straturi; zse utilizeaza la izolarea bailor, bucatariilor, teraselor etc; zpoate fi aplicat atat pe suprafete exterioare, cat si pe suprafete interioare, atat pe orizontala, cat si pe verticala; zdupa aplicare, se va proteja prin placare (gresie, faianta, tencuiala etc.); zse foloseste la hidroizolarea piscinelor impreuna cu un grund special. Instructiuni de utilizare Membraan se aplica numai pe o suprafata curata, uscata, fara impuritati, pete de ulei etc. Poate fi aplicat pe beton, tencuiala, gips-carton etc. Foto 3: Aplicarea produsului Membraan Colturile, muchiile, crapaturile trebuie eliminate (prin for-mare de holker, cu banda autoadeziva elastica sau de hartie) pentru ca aplicarea sa se poata efectua in mod continuu. Se aplica in doua straturi cu pensula, peria sau cu rola. Al doilea strat se va aplica numai dupa uscarea primului strat. in cazuri speciale (pereti crapati, cladiri langa sosele expuse vibratiilor etc.), se aplica inca un strat – cel de-al treilea. Produsele prezentate sunt comercializate in Romania din anul 2001 si beneficiaza de recomandarea multor specialisti si beneficiari. Ca dovada a calitatii pro-duselor sunt si sutele de lucrari de referinta executate cu succes de-a lungul timpului. Produsele sunt certificate CE, au Agrementul Tehnic si avizul MLPAT si pot fi achizi-tionate de la reteaua de reprezentanti ai Proaditiv SRL din intreaga tara. Pentru detalii tehnice, sfaturi si recomandari, va rugam sa ne contactati la nr. de tel: 0266–379050 sau la adresa: www.proaditiv.ro.  Sisteme de hidroizolatii pentru terase si fundatii De peste 50 de ani, SIPLAST este un lider mondial de necontestat in domeniul inovatiei sistemelor de hidroizolatii destinate teraselor si fundatiilor. Fie ca este vorba de inventarea in 1968 a bitumului modificat cu SBS ce confera membranelor bituminoase proprietati elastomerice, facandu-le astfel sa reziste la amplitudini termice importante, sau de punerea la punct in 1997 a membranei monostrat cu lipire la rece prin benzi autoadezive, SIPLAST s-a remarcat atat prin capacitatea sa novatoare, cat si prin fiabilitatea si durabilitatea sistemelor concepute. Membra a grupului danez ICOPAL, lider mondial in domeniul hidroizolatiilor, SIPLAST concentreaza in prezent intreaga activitate de cercetare si dezvoltare a acestuia. in Romania, SIPLAST este prezent inca din 1995, cand a furnizat materiale pentru modernizarea Hotelului Athene Palace Hilton. De atunci si pana in prezent, au urmat numeroase realizari in domeniul constructiilor halelor metalice, hotelurilor si mall-urilor. De remarcat este faptul ca principala asteptare a clientilor soci-etatii este longevitatea si fiabilitatea sistemelor SIPLAST, acestea fiind garantate 10 ani de catre firma de asigurari AXA si avand o durata de viata confirmata cuprinsa intre 30 si 40 de ani. SISTEMUL ADESOLO G DESTINAT ACOPERIªURILOR-TERASa Sistemul ADESOLO G este un sistem monostrat destinat hidro-izolarii acoperisurilor de tip terasa prevazute cu termoizolatie pe suport din beton. Sistemul se compune din: zamorsa bituminoasa SIPLAST Primer, in proportie de 300 g/m2; zbariera de vapori IREX PROFIL termosudata pe toata suprafata; ztermoizolatie din polistiren expandat de densitate 25 Kg/m2. Polistirenul expandat se fixeaza pe bariera de vapori cu ajutorul cleiului bituminos compatibil cu poli-stirenul COLLE PAR, in proportie de 500 g/m2. Peste polistirenul expandat se asaza membrana Monostrat Adesolo G, aceasta facand instanta-neu priza pe polistiren datorita benzilor de clei autoadeziv bituminos cu care este prevazuta membrana pe fata interioara a acesteia. Pe partea superioara, membrana este acope-rita cu granule minerale ce constituie o protectie eficienta la razele ultravi-olete si la apa. in vederea evitarii arderii termoizolatiei din polistiren expandat, aflate sub membrana atunci cand se termosudeaza supra-punerile membranei ADESOLO G, aceasta este prevazuta cu un sistem autoadeziv cu priza instantanee care impiedica patrunderea flacarii arza-torului la termoizolatia din polistiren. Prin folosirea sistemului ADESOLO G, se evita realizarea unei sape de beton peste termoizo-latie sau incarcarea terasei cu o protectie grea de tipul pietrisului. Sistemul ADESOLO G aduce si o economie considerabila de mano-pera, inlocuind practic trei straturi de hidroizolatie. SISTEMUL THERMOSOLO GS DESTINAT PARCaRILOR AUTO SUBTERANE ªI SUPRATERANE Sistemul THERMOSOLO GS este un sistem monostrat destinat hidroizolarii teraselor parcarilor auto. Sistemul se compune din: zamorsa bituminoasa SIPLAST Primer, in proportie de 300 g/m²; zmembrana THERMOSOLO GS – o membrana prevazuta la fata inte-rioara cu benzi termoadezive din bitum SBS care se monteaza prin simpla activare termica. intre aceste benzi se afla un strat de SYNTAN, o folie rezistenta la temperaturi ridicate care asigura difuzia vaporilor de apa datorita fap-tului ca nu se termosudeaza pe suprafata de beton, asigurandu-se astfel priza in semiaderenta pe stratul suport. Membrana THERMOSOLO GS este ideala pentru parcaje auto datorita faptului ca se poate monta peste o sapa de beton cu panta nula, chiar daca aceasta are mai putin de 28 de zile de la turnare, eventualii vapori de apa evacuandu-se prin 32 Revista Constructiilor iunie 2007 sistemul de difuzie de vapori cu care este prevazuta membrana. Peste membrana THERMOSOLO GS, se poate turna un strat de minim 7 cm mixtura asfaltica sau, in cazul in care se doreste turnarea unor dale din beton armat, se asaza mem-brana DRAINA G10 – o membrana din PEHD prevazuta cu un geotextil care asigura filtrarea si drenarea apei ce se scurge prin dala de beton (intre 5 si 10% din apa care curge pe o dala din beton ajunge sa o tra-verseze si se regaseste la baza acesteia). Membrana DRAINA G10 este special prevazuta pentru turnarea directa a betonului peste ea, indeplinind functia de filtrare si de drenare a apei. O ultima componenta a sistemu-lui este masticul pe baza de bitum SBS, MASTIC P12, folosit la umplerea rosturilor de dilatare dintre dalele de beton armat. Acest mastic, fiind pe baza de bitum elastomeric, permite miscarile de contractie si dilatatie ale dalelor din beton armat fara aparitia crapaturilor. SISTEMUL NEODYL – ROST DE DILATARE SEISMICa PENTRU CLaDIRI ªI PARCaRI AUTO Sistemul NEODYL are la baza membrana NEODYL, o membrana din bitum modificat cu SBS filerizat fara armatura, avand suprafetele fini-sate cu impaslitura din fibre sintetice. Membrana se prezinta sub forma unei benzi cu latimi diferite ce vari-aza intre 250 si 1.000 mm si se mon-teaza prin termosudura la ambele capete, avandu-se grija ca mijlocul acesteia sa ramana liber. Pentru pastrarea formei de lira, peste partea libera a rostului de dilatare se asaza cordonul butilic NEODYL din bitum SBS nearmat, al carui rol principal este mentinerea formei de lira a membranei. Peste complexul membrana si cordon NEODYL, se asaza mem-brana DRAINA G10 peste care se poate turna direct sapa de beton armat.  Controlul de stat in constructii COMENTARII LA PROIECTUL ISC „CODUL CONSTRUCtIILOR“ dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN Titlul IX din „Codul Constructiilor“ propus de ISC poarta denumirea „Executarea controlului de stat in dome-niul constructiilor“ si cuprinde doua capitole: I: „Dispozitii generale“ si II: „Organizarea controlului de stat in dome-niul constructiilor“. La randul sau, capitolul II are sase sectiuni: 1. „Prevederi generale“; 2. „Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urba-nism aprobate“; 3. „Obiectivele controlului de stat al calitatii in constructii“; 4. Organizarea si modul de exercitare a controlului de stat al calitatii in constructii“; 5. „Obligatii si raspunderi“ si 6. „Dispozitii speciale“. in total 31 de articole (426–456) pe sapte pagini (16–82), scrise marunt. Potrivit art. 426, „Controlul de stat al calitatii in con-structii reprezinta sistemul de inspectii… care au ca obiect urmarirea modului de respectare a prevede-rilor prezentului cod. Inspectiile se efectueaza la proprietari/investitori, precum si la factorii implicati, persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii…“ Art. 427 precizeaza: „Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii… care raspunde de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor…“ Art. 428 adauga „… respectarea disciplinei in urba-nism si a regimului de autorizare a constructiilor…“ Art. 430 prevede ca „ ISC se finanteaza integral din venituri extrabugetare“ si anume: „investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre ISC o suma echiva-lenta cu 0,70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si lucrarilor de constructii“ cu mici exceptii (art. 203), iar pentru „controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea exe-cutarii lucrarilor de constructii“ se plateste 0,1% din cheltuielile investitorilor cu executia constructiilor (art. 430). Art. 439 stabileste principalele obiective ale controlului de stat al calitatii in constructii, respectiv: „a) indeplinirea de catre structurile de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, comisiile tehnice sau agentii economici, a obligatiilor prevazute de lege… 34 b) respectarea de catre toti factorii care contribuie sau sunt implicati in conceperea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor, a prevederilor legale… c) respectarea prevederilor autorizatiilor de constru-ire, avizelor obligatorii si a altor documente referitoare la constructii… d) respectarea reglementarilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice… e) imbunatatirea sistemului calitatii in constructii si a regulamentelor aferente…“ Art. 441 precizeaza formele pe care le pot lua inspectiile: „a) control curent la factorii si agentii economici… pe baza unor programe trimestriale… b) inspectie, in faze determinante ale executiei… c) control prin sondaj… ca urmare a programului de activitate trimestrial… d) control tematic, dispus de conducerea… la factorii si agentii economici… avand ca obiect analiza unor probleme complexe… e) inspectii la autoritatile administratiilor publice, cen-trale si locale…“ Art. 442 extinde aria controalelor si la „statiile de betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate, ateliere de productie, la laboratoarele de incercari in constructii, precum si la alti furnizori de produse sau ele-mente de constructie…“ Art. 443 prevede ca inspectiile sa consemneze si sa se finalizeze printr-un „Proces-verbal al activitatii de inspectie sau control sau pe baza Procesului-verbal de constatare a contraventiei si sanctionare…“ Art. 445 stabileste principalele obligatii si raspunderi, in numar de 16 (literele a…p), dintre care remarc: e) elaboreaza periodic informari, rapoarte si sinteze in domeniu, cu propuneri de imbunatatire, care sunt transmise factorilor cu competente in domeniu (?!). Art. 446 detaliaza principalele obligatii si raspunderi ale inspectoratelor teritoriale/judetene in numar de 12, cam aceleasi cu ale organului central. Art. 448 prezinta singura raspundere a inspectorilor ISC, respectiv „raspund de corectitudinea si exactitatea continuare in pagina 36 ® Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 34 datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipu-late de ei in documentele intocmite“. Art. 449 prezinta obligatiile si raspunderile factorilor si agentilor economici in sprijinul activitatii ISC. in sfarsit, art. 450 pune punctul pe i: „Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespun-zatoare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate, potrivit prevederilor prezentului cod, revine facto-rilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora“, iar art. 453 completeaza: „Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul interior sau alte forme de control si nu absolva factorii implicati in procesul de construire de obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitii legale cu privire la realizarea conditiilor referitoare la calitatea con-structiilor pentru produsele si serviciile furnizate, sau pentru lucrarile executate“. Interesante mai sunt art. 440 si art. 459, ultimul din titlul X „Sanctiuni“, si anume: „Art. 440 (1) - Controlul de stat al calitatii construc-tiilor si lucrarilor publice se exercita de Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de celelalte institutii cu atributii specifice stabilite prin dispozitiile legale“ si „Art. 459 (1) - Contraventiile se constata si amenzile se aplica de persoanele imputernicite de conducatorii institutiilor cu responsabilitati in domeniile reglementate de prezentul cod, precum si de organele de politie“. inainte de a trece la comentarii, sa vedem ce prevede actuala Lege nr. 10/1995 privind calitatea in constructii: „Art. 20 - Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a con-structiilor privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii… care raspunde de executarea controlului statului cu privire la apli-carea unitara a prevederilor legale in domeniul cali-tatii constructiilor“ si „Art. 30 - Inspectia de stat in constructii… precum si celelalte organisme similare… raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii construc-tiilor in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator“. 36 COMENTARII 1. La prima vedere, sare in ochi enorma diferenta intre ceea ce prevede actuala Lege nr. 10/1995 cu privire la activitatea organului central de control al statu-lui in domeniul constructiilor si proiectul de cod propus de ISC; de la doua articole cu caracter general, ce fac referire la controlul respectarii prevederilor din cele 11 componente ale sistemului calitatii, se propun 31 de articole privind „urmarirea modului de respec-tare a prevederilor prezentului cod“ (art. 426/1) care are 483 de articole, dintre care cel putin alte 32 se refera la atributii ale ISC. Detalierea obiectivelor controlului de stat in con-structii si ale atributiilor organului abilitat prin cod depaseste cu mult ceea ce era reglementat pana in prezent, ISC preluand practic controlul asupra tuturor activitatilor din constructii, urbanism si amenajarea teritoriului. Astfel, in afara controlului respectarii prevede-rilor privind componentele „sistemului calitatii“ (care din 11 au devenit 14), ISC ar mai controla structurile de spe-cialitate ale administratiei publice centrale si locale, comisiile tehnice si agentii economici, alte institutii abili-tate prin lege, modul de tratare a accidentelor tehnice… ISC propune, de asemenea, sa controleze cum se elibereaza certificatele de urbanism, autorizatiile de con-struire-desfiintare, elaborarea reglementarilor tehnice, certificarea calitatii produselor, atestarea specialistilor s.a. Din punctul de vedere al ISC, elaboratorul acestui cod, o asemenea tratare a problemei pare de inteles: ISC ar controla totul, de ISC ar depinde totul, ISC ar fi „alfa sau omega“ in constructii. ªi cel mai impor-tant este ca ISC isi stabileste singur programul, nu raspunde practic in fata nimanui, nu depinde de bugetul tarii, dar are veniturile asigurate prin lege si, in plus, isi vinde serviciile de „inspectie si amen-dare“, tot legal, tocmai celor ce-l finanteaza si pe care ii amendeaza. in felul acesta ISC isi asigura o pozitie singulara, avantajoasa, de „miel care suge la doua oi“; un fel de organizatie public/privata de succes financiar garantat. tinand seama de faptul ca „un cod“ ar trebui sa reprezinte „o culegere de legi in vigoare“, consecinta fireasca ar fi ca, pentru acceptarea noului cadru legal de functionare al ISC propus de aceasta, ar trebui, fie modi-ficata Legea nr. 10/1995 cu includerea noilor prevederi privind ISC, fie inlocuit „codul“ cu „o lege“ care sa fie supusa dezbaterii parlamentare. Oare gresesc? 2. Oricum am considera problema, discutia ar trebui focalizata pe gasirea unui raspuns la intrebarea: este oare necesar si util un control al statului, ca expresie a autoritatii publice, asupra activitatilor din domeniul con-structiilor? ªi daca da, de ce si in ce cadru legal? continuare in pagina 38 ® Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 36 Controlul de stat in constructii s-a dezvoltat in perioada de dupa cutremurul din 4 martie 1977, in conditiile unei societati administrate economic si politic pe principiul centralizarii piramidale, pe trepte ierarhice, situatie posibila datorita preponderentei proprietatii socialiste – de stat si colectiviste – ce permitea realizarea planificarii economice, in ignorarea intere-selor individuale, in care autoritatea Partidului Stat era practic absoluta si isi asuma fatis iresponsabilitatea unui management falimentar. in aceste conditii, se dezvolta unicul mijloc de „mana-gement de stat“, cultivarea fricii de pedeapsa, in caz de incalcare a regulilor stabilite de stat; dar tot in aceste conditii se naste si posibilitatea eludarii acestor reguli, prin mituirea celor chemati a urmari respectarea preve-derilor legale. Sigur ca acest aspect al posibilitatii coruperii reprezentantilor controlului de stat nu este specific domeniului constructii, ci se dezvolta peste tot unde apare o autoritate de control administrativ al statului. Controlul de stat in constructii era justificat in regimul ante-1990 unde invatamantul era de stat, cercetarea se facea in institute de stat, proiectarea se facea in institute de stat, executia se realiza prin trusturi de stat, finantarea se facea prin banci de stat, toti „factorii“ ce participau la procesul de construire erau angajati ai sta-tului, platiti de la bugetul de stat. Prin organele sale de control, statul isi urmarea angajatii si-i obliga prin amenintarea cu sanctiuni sa se supuna regulilor impuse de Stat si de Partid. Cointeresarea „factorilor“ in realizarea unor constructii de calitate era virtuala, in sen-sul recompenselor onorifice: titluri de fruntas in intre-cerea socialista, de erou al muncii socialiste, decoratii, panouri de onoare, avansari si, uneori, chiar si premii. Motorul intregii societati era Partidul unic, care hotara si cum si cu ce sa se construiasca, cum sa se consolideze constructiile avariate de cutremur, ce materiale sa se economiseasca etc. Responsabilitatea tuturor era in fata Statului si a Partidului, ca girant, prin masurile sale, al existentei noastre, a poporului obedient. Ei bine, dupa decembrie 1989, istoria acestui popor s-a orientat pe o noua cale: din obedient a devenit constient si s-a angajat pe calea tranzitiei spre o noua economie, o noua organizare sociala, o noua constiinta si vointa. Proprietatea privata si-a recastigat legalitatea si suprematia, drepturile individului primeaza in fata drep-turilor colective, piata libera bazata pe cerere si oferta si pe concurenta loiala a luat locul celei planificate, autori-tatea publica se apropie de cetatean prin descen-tralizare, mentalitatile se schimba si, odata cu aceasta, si responsabilitatile ce devin tot mai constientizate; 38 in fine, Europa ne primeste, dar cu conditia sa fim asemenea celorlalte state din Uniune, profund democra-tice sub toate aspectele. Europa este insa capitalista, fapt de care trebuie sa tinem seama: aici nu statul este motorul societatii, ci banul. Domnia sa banul! in lumea capitalista, reuseste si se bucura de toate facilitatile si onorurile pe care le poate oferi societatea cel ce stie sa faca bani, sa-i acumuleze si sa-i foloseasca apoi nu numai in propriul interes egoist, ci si in dezvoltarea generala a societatii. in aceasta lume nu mai este nevoie de Statul care sta cu biciul ca sa mane societatea spre progres. Progresul spre mai bine, spre o calitate superioara a vietii este asigurat de concurenta celor ce, urmarindu-si propriul interes de inavutire, trebuie sa-si atraga consumatorii platitori prin produse tot mai bune si mai accesibile. Asa si in constructii! Marea majoritate a „factorilor“ implicati sunt „privati“, manati de dorinta de castig si, volens-nolens, obligati de piata sa-si imbunatateasca si calitatea produselor, altfel risca sa-si piarda clientii si, pana la urma, in mod fatal, sa dea faliment. Nu existenta unui organ de stat, care sa vaneze incalcari de reguli pentru a strange bani din amenzi, ii face pe „factorii“ implicati sa respecte aceste reguli, ci propriul interes. „Factorii“ implicati au invatat si stiu foarte bine ca in capitalism functioneaza o singura regula: „clientul tau, stapanul tau“, iar cei aflati in pos-tura de clienti stiu la fel de bine sa aplice regula: „platesc numai ce-mi respecta conditiile contrac-tuale si, in primul rand, cele de calitate/utilitate“. Cu alte cuvinte, in societatea capitalista con-curentiala, „factorii“ implicati practica un sistem de autoreglare in ceea ce priveste asigurarea calitatii, care nu necesita sub nicio forma controlul de stat. 3. Si totusi… Statul, ca expresie generica pentru a desemna autoritatea publica – centrala si locala – ramane un garant al ordinii si linistii sociale, un garant al securitatii cetatenilor sai, un sustinator al dezvoltarii economico-sociale armonioase a tuturor componentelor societatii, un paznic al drepturilor omului. in domeniul constructiilor, statul trebuie sa asi-gure, prin legi si reglementari, realizarea de con-structii „apte pentru exploatare“, adica de constructii care sa asigure utilizatorilor conditii de siguranta, confort si economie in conformitate cu destinatia functionala a fiecarei constructii in parte. Redactarea legilor si reglementarilor care privesc activitatile din constructii trebuie astfel conceputa, incat continuare in pagina 40 ® Revista Constructiilor iunie 2007 Plasa sudata – FORTE Calitatea DUCTIL STEEL Buzau este de acum marca inregistrata, bucurandu-se de aprecieri din partea beneficiarilor. in anul 2004, pornind de la exigentele calitative pentru intreaga productie, in premiera pentru piata metalurgica din Romania, DUCTIL STEEL SA a lansat sub numele FORTE o marca de produs pentru plasele sudate amprentate, mult solicitate in domeniul constructiilor. Sub emblema FORTE, DUCTIL STEEL isi individualizeaza cali-tatea pentru fiecare lot de produse livrat pe poarta fabricii, iar punctele de vanzare ale distribuitorilor sai, raspandite in toata tara, va pun la dispozitie asemenea plase sudate de inalta performanta. in spiritul „legalizarii“ calitatii sin-gulare, DUCTIL STEEL isi marcheaza profilul prin amprentarea plaselor sudate cu initialele DS, deosebind aceste produse de altele similare, oferite de producatorii concurenti. Astfel, partenerii si clientii DUCTIL STEEL isi vor putea da seama cu usurinta de provenienta structurilor de armare pe care le achizitioneaza, identificand amprenta „DS“ pe toata lungimea barelor. Este o practica moderna si efi-cienta prin care producatorul con-firma viabilitatea produselor sale, asumandu-si toate consecintele. La randul lor, beneficiarii au certitu-dinea ca folosesc pentru construc-tiile lor produse competitive. AVANTAJELE PLASEI FORTE in conditiile mentinerii aceluiasi pret de vanzare cu al plasei sudate lisa, plasa amprentata „DS“ are numeroase avantaje tehnice: zo comportare mult mai buna la procesele de fisurare si deformare, rezistenta si durabilitatea construc-tiilor fiind astfel garantate pe perioade foarte mari de timp; zaderenta la beton mai mare decat a celor netede (conform cerce-tarilor efectuate de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti), ceea ce determina performante tehnice deosebite si avantaje privind operatiile de tratare si intretinere a betonului; zplasa sudata amprentata DUCTIL STEEL poarta ca element de identifi-care initialele „DS“, care atesta pro-venienta produsului si permite diferentierea sa fata de produsele concurente. Asadar, concurenta isi spune cuvantul, iar deviza „clientul nos-tru, stapanul nostru“ are ca punct de plecare calitatea produselor. Oferta Ductil Steel este cert competitiva pe piata materialelor de constructii.  ¬urmare din pagina 38 aplicarea prevederilor cuprinse sa duca, implicit, la realizarea unor constructii de calitate, apte pentru exploatare/utilizare. Astfel: zcercetarea trebuie sa asigure progresul in con-structii prin gasirea de materiale, alcatuiri structurale, tehnologii de executie/productie/montaj, metode de monitorizare a comportarii in situ, noi si prin verificarea celor existente, certificand, atestand, agrementand posi-bilitatea si modalitatea folosirii lor; zproiectarea trebuie sa creeze constructiile ce urmeaza a deveni apte pentru exploatare, inzestran-du-le cu toate calitatile necesare spre a deveni utile pro-prietarilor/utilizatorilor lor; zexecutia trebuie sa materializeze prevederile proiectelor, transformand ideea in realitate, intervenind creativ doar pentru imbunatatirea performantelor con-structiilor finite; zproprietarii/utilizatorii trebuie sa exploateze con-structiile conform ipotezelor de lucru avute in vedere la conceperea, proiectarea si executia lor, monitorizan-du-le comportarea in situ pentru a le mentine si reface aptitudinea pentru exploatare, calitatea lor globala; zinvatamantul profesional, sub toate formele, tre-buie sa asigure cadrele de profesionisti, calificati si com-petenti, responsabili si intreprinzatori, loiali profesiei si deontologiei acesteia; care sa stie sa realizeze con-structii apte pentru exploatare; zasigurarile trebuie sa promoveze o politica de faci-litati in favoarea clientilor care aplica masuri de asigu-rare a calitatii in constructii in activitatea lor; zasociatiile profesionale trebuie sa asigure atestarea profesionala a profesionistilor pe baza unor criterii ferme, acreditarea persoanelor fizice si juridice ca o confirmare a capacitatii lor de reprezentare, mediati-zarea problemelor profesiei. Aplicarea prevederilor unei asemenea legi – Lege privind activitatile in constructii [1] ar asigura si cerin-tele de calitate, reducand sau modificand obiectivele de activitate ale unui eventual control de stat in domeniul constructiilor. De fapt, si in prezent exista suficiente modalitati de asigurare a calitatii in constructii: regle-mentarile, agrementarile, certificarile, atestarile, acre-ditarile, licitatiile, contractarile, concursurile, incercarile, testele etc. ªi controlul de calitate este asigurat prin veri-ficatorii de proiecte, responsabilii cu executia, dirigintii de santier, serviciile de disciplina in constructii, in urba-nism si amenajarea teritoriului, experti, Oficiul pentru protectia consumatorului etc. Toate aceste verigi ale unui sistem interactiv functioneaza pe baza unui interes comun: banul. De ce ar mai fi nevoie de un supracontrol al statului? 40 Exista unele probleme in domeniul constructiilor ce nu atrag interesul pecuniar al „factorilor“, dar care sunt de interes public, national si se refera la siguranta si cali-tatea vietii populatiei, a cetatenilor tarii. Aceste probleme decurg din comportarea in situ a constructiilor, com-portare care poate primejdui in anumite situatii viata si sanatatea oamenilor, cum ar fi comportarea la catastro-fele naturale – cutremur, foc, inundatii, alunecari de teren, eruptii de natura vulcanica – sau cele induse de activitatea umana – explozii, raspandirea de agenti toxici, bombardamente, accidente tehnice insotite de colaps s.a. in aceste cazuri statul, ca autoritate publica centrala si locala, trebuie sa-si asume anumite responsabilitati prin monitorizarea comportarii constructiilor si tragerea de invataminte in vederea valorificarii lor superioare prin reglementari, mediatizare, instruire; de asemenea, statul trebuie sa suporte cercetarea pentru aceste probleme, putin atractive pentru „privati“. in felul acesta, controlul de stat in constructii ar reveni autoritatii publice locale, care ar asigura controlul monitorizarii comportarii constructiilor din spatiul de exercitare a autoritatii sale si pentru care este respon-sabil cu autorizarea, iar autoritatea publica centrala ar asigura prelucrarea datelor culese si centralizate de la autoritatile locale, in vederea folosirii lor la imbunatatirea sistemului de reglementari in constructii si la elaborarea politicilor statului in acest domeniu. Restul problemelor din constructii, mai ales cea privind calitatea in constructii, se rezolva prin sis-temul de contractare si, la nevoie, prin justitie. De altfel, este greu de inteles cum ar putea rezolva un organ de control central al statului, cu un personal limitat numeric, o asemenea multitudine de probleme; exista o vorba in popor, care zice cam asa: cu cat iti iei mai multe pe cap, cu atat mai prost le rezolvi. S-ar mai putea imagina un control de stat care s-ar extinde doar la constructiile aflate in proprietatea insti-tutiilor de stat, acolo unde lipsa interesului privat stimu-lat economic ar trebui inlocuita cu sanctiuni pentru garantarea aplicarii masurilor ce privesc asigurarea cali-tatii in constructii; in acest caz insa, chiar ca nu ar mai exista nici o motivatie pentru sustinerea extrabugetara, asa cum se prevede in prezent. in concluzie: controlul de stat in constructii poate fi util, daca isi fixeaza obiective utile populatiei si le urmareste realizarea la locul potrivit si la timpul potrivit. Se poate si asa cum propune ISC in proiectul sau de „Cod al Constructiilor“, dar… Dar ce nu se poate la noi in tara? REFERINtE 1. Hann F.E.I. – Pentru o noua lege in constructii, „Tribuna constructiilor“, nr. 29 (279), vineri 23 iulie 2004.  Revista Constructiilor iunie 2007 Alternativa viitorului Printr-o crestere puternica a investitiilor in tehnologia necesara obtinerii unor produse de cea mai inalta calitate, compania Megaprofil, membra a grupului belgian Joris Ide, este la 6 ani de la infi-intare numarul 1 in Romania, atat din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cat si al diversitatii produselor. Doar in ultimul an de activitate, pe langa gama de produse deja existenta, compania noastra a investit in trei noi utilaje de profilare, diversificand astfel oferta necesara satisfacerii pietei. Profil 58.160.825 mm Este profilul metalic de inalta rezistenta imprimat cu aripi laterale pentru a mari aderenta betonului pe el, fiind folosit la cofraje pentru plansee intermediare. Cofrajul ramane definitiv incorporat in structura planseului conferindu-i o rezistenta marita, fiind considerat ca o armatura inferioara in stratul de beton. Datorita sectiunii favo-rabile a profilului, turnarea plan-seului intermediar nu necesita sprijiniri suplimentare facute de o structura anexa de sustinere a planseului pe toata perioada matu-ritatii betonului. Stratul de zinc aplicat profilului de tabla confera acestuia protectie suplimentara anticorosiva. Sinus profil 76.18.988 mm Este folosit ca profil de acoperis si fatada, putand fi mon-tat atat pe vertical, cat si pe orizontal, oferind o libertate arhi-tecturala volumetrica intr-o gama diversificata de culori. Datorita profilarii ondulate a pro-dusului, gama de aplicabilitate creste, putand fi folosit atat la corpuri de birouri, centre comer-ciale, fatade in reparatii capi-tale, dar si pentru constructii industriale. Etansarea este per-fecta, iar trecerea de la o coala la alta este invizibila. 42 Revista Constructiilor iunie 2007 Planche Un produs destinat fatadelor cladirilor speciale a caror ima-gine arhitecturala se incadreaza perfect in ambientul urban al complexelor moderne. Datorita volumetriei extra plate a profilu-lui si fixarii invizibile, expunerea acestuia pe fatada cladirilor con-fera o omogenitate arhitectonica spatiala. Produsele prezentate mai sus, precum si intreaga gama de tabla cutata si panouri sandwich le puteti achizitiona de la orice distribuitor Megaprofil din Romania. Pentru mai multe detalii, va rugam accesati site-ul nostru www.megaprofil.ro. Revista Constructiilor iunie 2007 43 44 Revista Constructiilor iunie 2007 46 Revista Constructiilor iunie 2007 Revista Constructiilor iunie 2007 47 Sisteme de garduri Dirickx DIRICKX este o companie franceza infiintata in 1921 de catre Armand Dirickx. Atelierul in care a produs primul gard masura numai 30 m2. Pana in 1928 se extinsese la 300 m2. Acum, Dirickx este lider pe piata de garduri si imprejmuiri in Franta, avand 6 unitati de productie in intreaga lume, cu o suprafata totala de 69.390 m2. in 2003 DIRICKX a avut o cifra de afaceri de 111 milioane de euro si 930 de angajati in cele 4 colturi ale lumii. Gardurile firmei franceze DIRICKX, fabricate pe baza unei experiente de 80 de ani, corespund cerintelor arhitecturii moderne in privinta esteticii si functionalitatii. in prezent, pe langa cerintele de baza – durabilitate, rigiditate, montaj simplu, un rol important il joaca si estetica gardului sau acomodarea la specificul terenului. Gama de garduri si imprejmuiri DIRICKX este vari-ata, oferind produse adecvate din punctul de vedere al functionalitatii si esteticii, incepand cu garduri pen-tru imprejmuirea caselor private, pana la panouri uti-lizate in cazul celor mai stricte cerinte de securitate. Unitatile de productie DIRICKX sunt certificate con-form standardului ISO 9001/2000. Gama de produse: zsisteme de garduri cu panouri; zsisteme de garduri in colac; zsisteme de garduri pentru terenuri de sport; zsisteme de garduri de securitate cu accesorii speciale; zporti industriale. SISTEMUL AXIS DESIGN Acest sistem este unic in domeniu. Stalpii si panoul de gard – din plasa sudata in puncte, formeaza un sis-tem perfect care corespunde chiar si celor mai exigente asteptari. Este oferit in 5 variante, de calitate supe-rioara, cu o estetica deosebita. Sistemul AXIS DESIGN este pre-miat international. Avantaje zInstalare simpla: fara suruburi si elemente de fixare; panoul de gard se fixeaza in locasul stalpului, pe toata inaltimea. Astfel sistemul devine sigur si foarte stabil. zPlastifiere: pe suprafata otelului zincat este aplicat materialul plastic cu aderenta superioara, asigurand astfel rezistenta marita la imbatranire si conditii meteo nefavorabile. zCapacitate de adaptare la specificul terenului: curbe, unghi-uri, diferente de nivel. zGard DIRICKX cu poarta: sis-temul de gard AXIS DESIGN cu poarta OPPIDUM – realizat din profil special, formeaza o struc-tura armonioasa. zSoclu din beton: optional, pentru a usura intretinerea terenului. zGarantia DIRICKX: Garantia de specialitate 10 ani. Societatea Diricks se angajeaza la asigurarea calitatii in fabricarea gardurilor DIRICKX. Tehnologie de instalare Datorita lipsei accesoriilor, la instalarea sistemului AXIS DESIGN se economiseste timp si se reduc costurile. Foto a: Realizarea gropilor la dis-tante de 2,37 m sau 2,53 m in functie de latimea panourilor. Adancimea gropilor variaza in functie de tipul solului. Foto b: Betonarea stalpului nr. 1. Foto c: Fixarea primului panou de stalp. Foto d: Fixarea elementelor de rigidizare din plastic, care sustin temporar panourile de stalp, in tim-pul montarii si intaririi betonului (apoi se indeparteaza). Foto e: Fixarea stalpului 2 la panoul de gard, putin rotit pentru pozitionare. in cazul instalarii gardurilor cu panouri la terenuri de joaca, capatul tepos trebuie orientat spre sol. a b c d e 50 Revista Constructiilor iunie 2007 Tipuri de garduri: AXIS DR– reco-mandat pentru i m p r e j m u i r e a terenurilor consi-derate periculoase. Sarmele orizontale duble, de 8 mm, asigura o stabili-tate excelenta. AXIS D – reco-mandat pentru i m p r e j m u i r e a sigura a terenurilor industriale, admi-nistrative. Sarmele a u 5 – 6 m m grosime. AXIS SR – sta-bilitate si siguranta sporita prin rigidi-zarea panourilor de gard prin indoire; dimensi-unea ochiurilor: 100 x 50 mm; sarmele au 6 mm grosime. AXIS C – sigu-ranta si estetica deosebita; dimen-siunea ochiurilor: 200 x 50 mm; grosimea sarmei este de 5 mm. AXIS S – stabili-tate sporita datorita ochiurilor; dimen-siunea ochiurilor: 100 x 50 mm; se monteaza cu stalp AXOR; este reco-mandat pentru terenuri industriale si sociale. Axis DR Axis D Axis SR Axis C Axis S SISTEMUL AQUASURE Piscinele sunt, cu siguranta, o modalitate exce-lenta de relaxare, dar pot fi si o sursa importanta de pericole. in cursul verii 2003, 29 de copii s-au inecat in piscine pri-vate din Franta. Singura modalitate de a preveni aceste accidente este limitarea accesului copiilor la piscine prin instalarea unui gard de protectie. Avantaje: zconform standardului European NF P 90-306; inaltime minima 1,30; poarta Aquasure are inchidere automata, magnetica; sistemul de inchidere la 1,50 m de pamant, inchidere cu cheia; sistem cu linii drepte sau curbe pentru a se integra perfect in decor; este realizat din alu-miniu si protejat anticorosiv cu vopsea poliesterica alba lucioasa; zinstalare usoara si rapida a panourilor preasamblate de 1 m sau 2 m; pot forma unghiuri de 80 grade sau mai mult. KIT TENIS – GARDURI SPECIALE PENTRU TERENURI DE SPORT zGardul este special realizat pentru imprejmu-irea terenului de tenis. zSe instaleaza usor; este foarte rezistent datorita grosimii sarmei. zPachetul contine toate ele-mentele necesare imprejmuirii tere-nului de tenis 18 x 36 m (inclusiv poarta). zinaltime: 3 – 3,5 – 4 metri; dimensiunea ochiurilor: 45 mm; grosimea sarmei: 2,4 mm sau 2,9 mm; culoare: verde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Axor Surete Axis Design Elegance: colectie noua, unica, avand o estetica deose-bita datorita efec-tului de acoperire cu nisip, in zece nuante. Axor Surete Axis Elegance The Grand Offices Marriott Calea 13 Septembrie nr. 90 etaj 1, tronson 4, cam 1.15 sector 5, Bucuresti telefon: 021/403.41.13 fax: 021/403.41.16 e-mail: tehnic@bucurestitrading.ro web: www.bucurestitrading.ro REFERINtE 1. ªcoala in Marea Britanie 2. Unitate militara in Belgia 3. Aeroport Bratislava 4. Salon Škoda in Cehia 5. Zona de inalta securitate 6. Firma de arhitectura in Budapesta 7. Trecere frontiera 8. Centura 3 si 4 in Peking, China 9. Salon Renault 10. Depozit deseuri nucleare  Revista Constructiilor iunie 2007 51 Am mostenit orasul. Ce facem cu el? dr. arh. Gheorghe POLIZU Ati remarcat si dumneavoastra? De cele mai multe ori, cei care au ajuns intr-o functie de demnitate publica, mai ales cei care au fost numiti si nu alesi pentru competenta lor, ignora sau contesta tot ce au facut predecesorii lor. Totul a fost gresit (zic ei), toti au fost incompetenti, lumea incepe de fapt cu ei, iar totul sau cea mai mare parte a lucrurilor trebuie refacute. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care nu avem con-tinuitate in ceea ce intreprindem, mai ales in domenii cum sunt con-structiile in care finalizarea unui proiect presupune un timp mai lung. Practica la care ma refer este gene-ralizata in tara noastra „democrata“, unde structura politica a celor care au castigat scrutinul este schimbata la patru ani. Schimbarea politica aduce in prim-plan oameni noi, in marea lor majoritate tineri, poate si ambitiosi, dar, din pacate, nu foarte priceputi pentru rezolvarea sarci-nilor si problemelor care le stau in fata. Este greu sa conduci un minister sau o agentie guvernamentala daca pana atunci nu ai condus nimic. ªi pana cand respectivii invata, tocmai vine vremea de a fi schimbati! Apoi puterea, credinta ca pro-movarea pe o pozitie importanta reprezinta un merit personal al can-didatului si nu rezultatul unui algo-ritm, da halucinatii. Mai ales daca imaginatia si IQ-ul respectivilor sunt deficitare. in Anglia, daca nu ma insel, se vorbeste despre „prostul harnic“ ca despre o mare sursa de necazuri si incurcaturi. ªi la noi se spune: „Prostul daca nu-i s-un pic fudul, parca nu-i prost destul“. Tot ceea ce se intampla de optsprezece ani in tara ar fi trebuit sa determine mai multa grija pentru pregatirea celor susceptibili de a fi promovati, mai ales a celor tineri. Se impune deci o preocupare mai mare pentru a promova numai oameni pregatiti anterior numirii in functie. ªi nu este vorba de o pregatire de 2 ore, 2 zile sau 2 saptamani, ci de un stagiu de pregatire lung intr-o scoala superioara, de exemplu, de administratie. Astfel de scoli exista in toate tarile cu o democratie stabila. A existat si la noi chiar pe vremea cand construiam comunismul – sa nu uitam Academia „ªtefan Gheorghiu”, pe nedrept blamata in totalitatea ei. Acum nu stiu sa mai functioneze. Exista o scoala superioara – un colegiu – in domeniul apararii. E foarte bine, dar nu este de ajuns. Trebuie sa ne gandim la o scoala de admi-nistratie care sa furnizeze cadre calificate in economie. Nu ajung pregatirile facute in strainatate, cu care se impauneaza unii, facute in cine stie ce conditii si cu ce foloase, de persoane interesate mai mult de diploma si faima unei atestari occidentale decat de cunos-tinte manageriale. Cate cadre ar urma sa frecven-teze aceasta scoala? Multe. in 1992, un presedinte vorbea de 15.000. ªi putem sa-l credem. Aceste cadre calificate sunt necesare in toate profesiile. Trebuie alesi oameni cu continuare in pagina 54 ® 52 Revista Constructiilor iunie 2007 Nou, modern, eficient! Romania inregistreaza o crestere din punct de vedere economic, fapt ce se evidentiaza prin numarul mare al constructiilor din ultimii ani. Reteaua de distributie a com-paniei ACOM, extinsa la nivel national, detine in momentul de fata un numar de 145 de comercianti si 95 de producatori de materiale de constructii. Conceptul de afaceri ACOM presupune asocierea de firme cu un volum important al van-zarilor de materiale de constructii, constituita in scopul obtinerii unor avantaje importante la conditiile de cumparare si livrare a marfii. Totodata, ACOM implementeaza un concept care sa accentueze gradul de notorietate al actionarilor prin publicitate activa si marketing centralizat. De asemenea, atat con-sultanta de specialitate privind pro-dusele si utilizarea acestora, cat si strategiile comune de vanzare si promovare a materialelor de con-structii sunt doar o parte dintre elementele care stau la baza con-ceptului companiei ACOM. Targurile de specialitate ofera companiei oportunitatea consolidarii pozitiei dobandite pe segmentul spe-cific, dar si cooptarea unor noi parteneri. La Construct Expo – Ambient (Romexpo, mai 2007), ACOM Materiale de Constructii a avut stand propriu in Pavilionul Central, prilej cu care specialistii firmei au purtat numeroase discutii cu vizitatorii interesati de o poten-tiala colaborare. Acest lucru a evi-dentiat inca o data interesul multor parteneri pentru a stabili legaturi de afaceri privind productia si comercializarea materialelor de constructii. in acest sens, ACOM ramane pe mai departe receptiv la orice solicitare din partea firmelor care doresc o colaborare eficienta.  ¬urmare din pagina 52 studii universitare care au un IQ ridi-cat si dovedesc capacitate de sin-teza si imaginatie. Acestia trebuie sa inteleaga despre ce este vorba si, pe baza unei analize logice, sa poata propune rezolvari. Sa fie oameni care intr-o dezbatere pot sustine, in mod civilizat, un punct de vedere. Oameni care stiu sa asculte. Asemenea oameni sunt necesari in toate domeniile. Cu atat mai mult in domeniul urbanismului si arhitecturii. Ambele profesii au implicatii deose-bite in organizarea si calitatea vietii noastre, chiar daca nu suntem constienti de acest lucru. in constructii, dupa 1989, s-a incercat sa se faca ordine, o ordine care sa minimizeze influenta nefasta a efectelor „sistematizarii“ ceausiste, care a distrus o buna parte a orasului. Ma refer la Bucuresti – unde se cauta cresterea calitatii locuirii prin „circurile foamei“ care urmau sa asigure mancarea la sufertas, preparata la cazan „dietetic“ pentru muritorii de rand, prin interzicerea circulatiei pe Calea Victoriei, prin cozile la benzina, prin interdictii ale circulatiei auto duminica, in functie de numarul de inmatriculare, si in totalitate iarna, sau cozile nesfarsite pentru „taca-muri“ de pui ce urmau a fi preparate dupa cumparare, noaptea, cand se 54 mai puteau aprinde gazele la bucatarie. Astfel, inca din 1991 s-a promo-vat Legea nr. 50 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, care a inceput sa instituie ordine in domeniu. Legea statueaza certificatul de urbanism ca act de informare al administratiei locale adresat celor ce vor sa construiasca. Prin acest certificat se precizeaza statutul juridic tehnic si economic al unui teren si se instituie elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului de diverse ranguri si a planurilor urbanistice de diverse nivele si cuprinderi. in 1994 a fost aprobata Legea nr. 33 privind exproprierea pentru o cauza de interes public, iar in 1996, s-a aprobat, prin HG 525, Regulamentul general de urbanism. De altfel, deceniul `90 poate fi considerat de referinta, in domeniu. Este deceniul in care au prins viata majoritatea reglementarilor in urbanism, amena-jarea teritoriului si realizarea con-structiilor in conditii de calitate. in 1998 s-a aprobat Legea nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, iar in 2001, Legea nr. 350 privind amena-jarea teritoriului si urbanismul. Tot deceniul `90 reprezinta perioada in care, practic, in toate sau aproape toate localitatile tarii, au fost elabo-rate si aprobate conform legii planuri urbanistice generale, insotite de regulamente locale de urbanism. ªi pentru municipiul Bucuresti, PUG-ul a fost aprobat in anul 2000. La fel ca in toate celelalte localitati, acest PUG are caracter director si este detaliat de Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) si de Planuri Urbanis-tice de Detaliu (PUD), documentatii cerute de administratia locala ori de cate ori apar probleme care nu sunt rezolvate de planurile cu caracter mai general. in principiu, un plan urbanistic general ar trebui revazut la zece ani de la elaborare. Iata, pentru Bucuresti, au trecut de acum sapte! Daca asa stau lucrurile, atunci de ce au aparut aberatii de tipul cladirii din sticla (fostul BANCOREX) care copleseste cladirea CEC-ului, monu-ment de arhitectura, poate cea mai frumoasa cladire din tara? De ce au aparut zgarie-norii care agreseaza Catedrala Sfantul Iosif si Biserica Armeneasca, sau chiar ruina in care isi are sediul Uniunea Arhitectilor? ªi nu este vorba numai despre aceste exemple. Ele sunt mult mai multe. Ati vazut ce se intampla in zona Pietei Victoriei in care doua cladiri inalte coplesesc Spitalul Filantropia, Muzeul Antipa si Muzeul taranului Roman, toate monumente istorice? Sau, de ce nu, distonantul borcan de sticla din Piata Ch. de Gaulle, care pe deasupra are si o forma incerta? ªi aceasta, pentru a ma opri numai la cateva exemple? Explicatiile sunt multe. O prima astfel de explicatie poate fi, dupa parerea mea, lipsa a doua institutii ale lumii libere, sau nefunctionarea lor la noi in tara: critica specialistilor si oprobriul public (al societatii civile), care sa infrunte si sa modereze agresivitatea promotorilor. O alta explicatie o constituie faptul ca autoritatea publica nu are, sau nu a vrut sa aiba, instrumente certe care trebuie folosite pentru a proteja traditia si valorile orasului. continuare in pagina 56 ® Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 54 Aceasta pentru ca certificatul de urbanism nu este si, din pacate, nu poate fi ferm. Acest act de infor-mare si autoritate preia din PUZ sau PUD limite prea largi privind numarul de nivele, regimul de alin-iere si retragere si conditiile de pro-tectie fata de vecini, chiar daca acestia sunt foarte valorosi. O asemenea „elasticitate“ a documentelor care ar trebui sa impuna disciplina este incurajata de argumente nu totdeauna tehnice sau arhitectural-estetice ale promo-torilor de investitii, de prestigiul unor arhitecti faimosi ai momentului si, de ce nu, de alte tipuri de „argu-mente“ mai putin ortodoxe care au la baza aroganta oamenilor cu bani, care cred ca totul se poate cumpara. Apoi, sanctiunile sunt palide, incurajand parca indisciplina „descurcaretilor“. E adevarat ca nici autoritatea locala, care ar trebui sa vegheze la pastrarea si imbogatirea pe plan cul-tural, estetic si al civilizatiei de locuire a mostenirii primite, nu se implica prea mult. Nu am vazut decat in rare cazuri implicarea soci-etatii civile. O exceptie fiind mani-festarea impotriva colosului ce scoate din scara Catedrala Sfantul Iosif. Dar la ce i-a folosit? Zgarie-norul creste. Daca administratia este toleranta, iar institutiile de care am vorbit nu functioneaza, smecherii profita! Apoi si conceptia despre dez-voltarea urbana si modul de ocupare a solului la noi nu sunt clare. Poate ar trebui impusa pastrarea nivelului cornisei, mai ales in cazul regimului de constructii „inchis“, adica a fron-tului continuu si precizarea unor re-guli stricte pentru depasirea acestuia. Valorile POT si CUT ar trebui reali-zate la nivelul cerut de Certificatul de Urbanism, admitand abateri mici. Poate si alternanta politica, si intelegerea deficienta a dreptului de proprietate au o vina in aceasta dezordine. Am vazut si alte orase cu o istorie mai veche decat capitala noastra. Parca arhitectii si edilii care le-au avut in grija in decursul anilor au fost mai destoinici. La Paris, de exemplu, cu o singura exceptie, noul nu atenteaza la integritatea orasului istoric. De mai multe decenii, noul se concentreaza in zona La Defance. Am impresia ca la fel se intampla si in alte mari orase europene cum sunt St. Petersburg, Praga, Atena si nu numai in acestea. Dar nu este la fel in Statele Unite unde nu a existat, din cate inteleg, preocuparea de a pune in valoare o traditie, o moste-nire urbana. De mai multa vreme, am parcurs o lucrare deosebita: un proiect prezentat executivului regional Ile de France, sub deviza „O ambitie la ora deschiderii Europei: „Charta Ile de France“, in care specialistii Institu-tului de Amenajare a Teritoriului si Urbanismului regiunii Ile de France isi prezinta punctul de vedere. Lucrarea ce se poate procura de la orice librarie de specialitate (din Franta) contine sapte obiective care raspund aspiratiilor „francilienilor“. Nu am vazut ceva asemanator prezentat in cadrul unei manifestari adresate bucurestenilor. La noi a fost organizat in urma cu mai multi ani un concurs, „Bucuresti 2000“, cu participare internationala, la care au fost acordate premii importante. Tema a constituit-o dez-voltarea ca centru de afaceri a perimetrului Casei Poporului si scaderea dominantei acesteia prin mijloace arhitecturale. Nu discut daca propunerile facute sunt corecte sau nu. Remarc ca au trecut sapte ani de la validarea concursului. Nu s-a intamplat nimic. Cred ca s-a renuntat la idee. Cei de azi nu inte-leg ca au o mostenire care ar trebui valorificata intr-un fel. Acum se vorbeste despre dezvoltarea orasului spre nord, defrisand Padurea Baneasa. Nici aceasta idee nu este rea, daca ne limitam la directia de dezvoltare a orasului, dar trebuie ca edilii sa se hotarasca in ce ordine vor ataca problemele, care sunt prioritatile. Distrugerea padurii, ultima ramasita a Codrului Vlasiei, reprezinta o acti-une incalificabila, ce poate declansa consecinte climatice majore. S-au scurs sapte ani de la apro-barea Planului Urbanistic General al Capitalei din 2000. Poate se gandeste cineva sa-l actualizeze, iar Primaria Generala, care acum pare ca se ocupa cu devastarea strazilor si schimbarea anuala a bordurilor, va avea forta si intelepciunea de a decide noile coordonate ale dez-voltarii in urma unei analize serioase in care sa fie implicati specialisti competenti si cu imaginatie. Directiile dezvoltarii, spre nord, spre sud sau in alte puncte cardinale, trebuie sa rezulte dintr-un studiu. Poate oamenii nostri se gandesc la „urbanismul participativ“ invitand si societatea civila sa-si spuna parerea. Poate ne da Dumnezeu gandul cel bun si, in sfarsit, vom sti ce sa facem cu mostenirea primita. Schimbul de stafeta sa readuca bunul-simt si grija pentru valorificarea trecutului la un nivel pe care sa-l inteleaga si bucurestenii, de care sa nu ne fie rusine… POATE!  56 Revista Constructiilor iunie 2007 Mixturi bituminoase stabilizate cu fibre Cresterea continua a volumu- si sunt utilizate ca strat de uzura agregate, filer si fibre prin lui de trafic rutier – incluzand la drumuri. malaxare uscata. traficul vehiculelor de mare tonaj si, de asemenea, presiunile din ce in ce mai ridicate ale rotilor – adauga incarcari sporite stra-turilor de uzura ale drumurilor, toate acestea manifestandu-se, in primul rand, prin formarea fagaselor. Cercetarile facute de-a lungul timpului pentru a gasi solutia realizarii unui strat de uzura rezistent au condus la aparitia mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre. Aceste tipuri de imbracaminti bituminoase au fost dezvoltate la jumatatea anilor `60 in Germania sub simbolul SMA (Stone Mastic Asphalt sau Stone Matrix Asphalt, cum sunt cunoscute in SUA), scopul lor fiind acela de a asigura un strat de uzura rezis-tent la traficul intens. Datorita caracteristicilor deosebite, mix-turile MASF au fost folosite cu succes in toata lumea, indiferent de conditiile climaterice. Mixturile asfaltice stabilizate Dozajul de bitum se stabileste prin studii preliminare de labora-tor, recomandandu-se valori intre 6 si 7% fata de masa mixturii. imbracamintile bituminoase de tip MASF, adaptate la conditi-ile specifice tarii noastre au ca scop: zimbunatatirea caracteristi-cilor de suprafatare prin sporirea rezistentei la lunecare, redu-cerea zgomotului in timpul rularii, imbunatatirea vizibilitatii imbracamintile bituminoase cu fibre de celuloza sunt reali- pe timp de ploaie datorita redu-cilindrate, executate la cald, zate prin procedeul la cald, fiind cerii efectului de orbire prin realizate din mixturi asfaltice sta- caracterizate printr-un continut reflexie, evacuarea mai rapida a bilizate cu fibre de celuloza sunt ridicat de cribluri (minimum 72% apelor si diminuarea efectului de denumite cu simbolul MASF din masa amestecului total), un aquaplanare; continut de nisip de concasaj de minimum 15% din masa ames-tecului si 9-10% filer de calcar. Fibrele de celuloza, avand rol de stabilizator, sunt adaugate in mixtura, urmarindu-se realizarea unui amestec omogen de Innocell FG3000 – microgranule Innocell F3000 – fibre 58 Revista Constructiilor iunie 2007 zsporirea durabilitatii imbra- reparatiilor, executarea unor stra- originara a fibrei mult mai camintilor bituminoase prin turi de grosimi mai reduse, dez- bine decat alte tehnologii cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire, precum si imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate; zsporirea stabilitatii la defor-matii permanente prin asigurarea unei rezistente sporite la produ-cerea fagaselor. imbracamintile bituminoase de tipul MASF se aplica in stra- voltarea de rezistente sporite si extinderea duratei de viata reco-manda, atat tehnic cat si economic, folosirea mixturilor asfaltice de tipul MASF. Sc Iridex Group Plastic prin intermediul Departamentului FOSROC comercializeaza fibrele celulozice INNOCELL, produse de catre RUTHMANN GmbH. conventionale. Principalul avan-taj al noului proces tehnologic consta in reducerea continutului de praf, precum si obtinerea unui nivel ridicat de uniformitate a fibrelor. Fibrele INNOCELL se gasesc si sub forma de microgranule. Forma microgranulara ofera turi mai subtiri decat mixturile Datorita structurii tridimen- avantajul unei distribuiri mai conventionale, astfel punerea sionale, fibrele de celuloza rapide in amestec, in timpul in opera fiind mai rapida si mai eficienta. INNOCELL mentin o vascozitate ridicata a mortarului bituminos, malaxarii uscate. Microgranulele se desfac in fibre de celuloza Datorita folosirii unei can- prevenind scurgerea acestuia si sigur si usor, asigurand astfel o titati mai mari de bitum, a unor agregate superioare, precum si a fibrelor de celuloza, costurile initiale sunt mai mari in cazul folosirii MASF, insa, prin rezis-tentele sporite astfel obtinute, se asigura o durata de viata mai mare. Reducerea costurilor de segregarea in mixturile asfaltice depozitate, transportate si puse in opera la temperaturi ridicate. De asemenea, fibrele de celu-loza asigura formarea unei acoperiri mai groase a agre-gatelor, prevenind oxidarea, penetrarea si ridicarea umezelii sau fisurarea agregatelor. eficienta ridicata, precum si o calitate imbunatatita a productiei. Microgranulele INNOCELL sunt perfect adaptate dozajului automat in statiile de mixturi asfaltice. SC Iridex Group Plastic prin intermediul Departamentului FOSROC va sta la dispozitie, intretinere datorita scaderii Fibrele INNOCELL sunt pro- oferindu-va consultanta si o duratei de intrerupere temporare duse cu noua tehnologie cu gama larga de materiale spe-a circulatiei pentru efectuarea turbina, care pastreaza structura ciale de constructii.  Revista Constructiilor iunie 2007 59 Sisteme si acoperiri epoxidice marca PAGEL Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania O categorie de produse apreciata de clientii nostri este cea a rasinilor epoxidice PAGEL. Produsele PAGEL reprezinta o solutie moderna cu proprietati deosebite, care asigura o protectie superioara solutiilor uzuale si, in acelasi timp, un aspect placut pardoselilor din beton. Ele sunt durabile, rezistente la deco-lorare si asigura o intretinere usoara oferind flexibilitate si claritate. in functie de cerintele beneficia-rului, acoperirile epoxidice pot fi folosite in urmatoarele domenii: SISTEME DE PROTECtIE A SUPRAFEtELOR Firma PAGEL comercializeaza o gama variata de rasini care au rolul de a proteja suprafetele de beton, mortar sau metal ce necesita o pro-tectie suplimentara. EH1 PAGEL– Rasina epoxidica – este un material bicomponent, nepigmentat si fara solvent. Se poate folosi atat pe suprafete din beton sau mortar unde, datorita capacitatii mari de patrundere in porii si capi-larele cele mai fine, asigura o aderenta foarte puternica la stratul suport, cat si pe suprafete metalice. Domenii de utilizare: Rasina EH1 – PAGEL poate fi folosita ca strat de aderenta pentru acoperiri, in special in cazul unor straturi suport cu diferite capacitati de absorbtie. Ea poate fi destinata si unor acoperiri superficiale pentru suprafete usor de curatat. EH114 PAGEL– Rasina epoxidica – este un grund pentru sisteme de acoperire pentru beton, mortar sau metal, putand fi aplicat si la tempera-turi mai scazute. Domenii de utilizare: Rasina EH114 – PAGEL se foloseste la imperme-abilizarea straturilor suport pe baza de ciment ca de exemplu: in hale industriale, ateliere, parkinguri etc. in curs de omologare se afla o rasina utilizabila ca acoperire pentru straturi suport imbibate cu ulei. PARDOSELI EPOXIDICE Produsele PAGEL, de regula sisteme compuse din doua tipuri de rasini epoxidice, se preteaza atat pentru aplicatii in zone cu trafic usor (spatii comerciale, unitati sanitare, trafic pietonal), cat si in zone cu trafic mediu si greu cum ar fi: hale industriale, ateliere de reparatie si de fabricatie. Pardoseli pentru trafic usor in acest caz se va utiliza sis-temul compus din: zEH1 PAGEL– Rasina epoxidica si zEH130 PAGEL – Strat de uzura epoxidic. Aceasta pardoseala poate fi livrata in orice culoare, conform paletarului RAL K7. Pardoseli pentru trafic mediu si greu Acest tip de pardoseli este destinat unor acoperiri cu grosimi de 0,5–3 mm pentru suprafete cu solicitare meca-nica sau chimica. Din aceasta categorie de rasini fac parte: zEH120 PAGEL – Strat de uzura epoxidic si zEH122 PAGEL – Strat de uzura epoxidic. Pardoseala se foloseste in hale industriale, depozite, ateliere de reparatie si de fabricatie, centrale electrice, uzine chimice etc. Aceasta pardoseala poate fi livrata in orice culoare, conform paletarului RAL K7. ACOPERIRI EPOXIDICE REZISTENTE LA ATACURI CHIMICE Un produs special conceput pentru astfel de conditii este EH117 PAGEL – Rasina epoxidica rezistenta la atacuri chimice. 60 Revista Constructiilor iunie 2007 Materialul este fluid si prezinta o activitate capilara ridicata. Este rezistent la: apa de mare, ape rezi-duale, acizi diluati, baze, uleiuri minerale, lubrifianti si carburanti, precum si multi solventi. Rasina epoxidica EH117 PAGEL are o rezistenta mare la uzura (abra-ziune), precum si o rezistenta foarte buna la inghet-dezghet. Materialul este utilizabil pe suprafete de beton sau otel grun-duite in prealabil. Poate fi folosit in hale de productie, statii de ali-mentare cu carburanti, suprafete verticale expuse la agenti atmo-sferici etc. ACOPERIRI EPOXIDICE ANTISTATICE ªI ANTISCaNTEIE Firma noastra comercializeaza un sistem epoxidic de cea mai buna calitate, care constituie o solutie extrem de eficienta in locurile in care, din motive tehnice, nu sunt permise incarcari electrostatice. Ast-fel de medii sunt intreprinderile de gaz, depozitele de munitii, salile cu echipamente electronice etc. Sistemul este compus din: zEH125 PAGEL – Rasina epo- xidica – strat conductor cu randa-ment marit si zEH126 AS PAGEL – Acoperire antistatica – strat de acoperire conductibil. EH125 este conceputa in asa fel incat, in combinatie cu EH126 AS, sa fie folosita in siguranta, in locuri in care incarcarea electrostatica tre-buie indepartata. Rasina garanteaza durabil rezistentele de descarcare, in general solicitate de 104 – 106 W. in urmatorul numar al revistei, firma PAGEL va va prezenta cele mai moderne materiale de protectie (contra evaporarii premature a apei si protectie anticorosiva) a suprafe-telor din beton.  Revista Constructiilor iunie 2007 61 BAUMIT – „Tari si-n Epoxi“! ing. Mihalache PaUN – Product Manager Murexin, Baumit Romania 1. Se cere… Epoxi ! Am mai scris despre „epoxi“ ca fiind „solutia ideala“ pentru pardoseli rezis-tente la solicitari mecanice, chimice si… curate – usor de intretinut si cu posibi-litati multiple de exprimare estetica. in aceasta perioada, si ca urmare a unor cerinte impuse de normele europene, se apeleaza din ce in ce mai mult la solutia epoxi – atat in cazul unor pardoseli noi, cat si in cazul reabilitarii unor pardoseli vechi, pe suprafete mai mult sau mai putin intinse. Exista multe firme pe piata care furnizeaza astfel de sisteme – ceea ce este foarte bine – si prea putine firme specia-lizate in aplicarea acestor tipuri de fini-saje – ceea ce este mai putin bine. Din aceste motive, exista tendinta ca unele lucrari sa se faca prin „forte pro-prii“ – intelegand aici, fie firme de con-structii care n-au mai executat astfel de lucrari, fie chiar proprietari de unitati pro-ductive sau comerciale, care vor sa faca aceste lucrari cu personalul propriu. 2. Sistemele epoxidice Murexin – avantaje principale Am prezentat mai in detaliu, intr-unul din numerele anterioare ale revistei, sis-temele si produsele epoxidice Murexin pentru diferite tipuri de pardoseli. Mentionez din nou avantajele princi-pale – punctele tari, care ne fac sa cre-dem ca Baumit – Murexin este „tare“ si in domeniul epoxi: zgama larga de sisteme si pro-duse care acopera intreaga varietate de situatii intalnite in practica: de la exi-gente normale, curente (solicitari usoare, sa nu genereze praf, sa fie usor de intretinut etc.) pana la exigente deosebite – speciale, fie din punct de vedere chimic, mecanic sau estetic: de la impregnari si vopsitorii la acoperiri/ finisaje in doua sau mai multe straturi; zcalitatea: sistemele/produsele Murexin se situeaza in topul calitatii – sunt realizate in Austria, de Murexin AG, intr-un sistem de productie foarte bine controlat si certificat atat ISO 9001, cat si ISO 14001. Controlul productiei se face prin laboratoarele proprii, in timp ce caracteristicile speciale – rezistenta la foc, la abraziune si siguranta la calcare – sunt determinate in laboratoarele de specialitate acreditate din Viena. in Romania, produsele sunt agre-mentate de AT ROM 2000 – AT nr. 020-04/136-2004. zSanatatea si securitatea oame-nilor si mediului. Sunt produse fara sol-venti, prietenoase, nu afecteaza sanatatea oamenilor si nici a mediului inconjurator. Conform avizului Ministerului Sanatatii Publice, „din punctul de vedere al com-pozitiei si domeniului de aplicabilitate, produsele nu fac obiectul avizarii sani-tare conform HG 965/2005“. zConsultanta tehnica: Baumit Romania, atat prin Serviciul Tehnic – Product Manager Murexin , dar si prin reprezentantii comerciali si instructorii tehnici din teritoriu asigura consultanta pentru: - stabilirea solutiei optime in fiecare caz in parte, pentru a fi siguri ca se uti-lizeaza „sistemul potrivit la locul potrivit“ nu numai din punct de vedere tehnic, dar si economic; - ofertarea sistemului cat mai apropiat de conditiile concrete ale lucrarii, cu evaluarea posibilitatilor de optimizare a consumurilor; - documentatie tehnica: prospecte, fise tehnice pe sisteme/produse, proce-dura tehnica de executie, agrement tehnic. zInstruirea echipelor de lucru si supravegherea periodica a lucrarilor Baumit Romania asigura instruirea teoretica si practica a echipelor de lucru, mai ales in cazul firmelor care doresc sa se specializeze pe acest domeniu de lucrari si vor sa lucreze cu produse Murexin – caz in care primesc un ATESTAT, dar si al echipelor „pe lucrare/obiect“ – care executa doar ocazional astfel de lucrari – lucrari prin forte proprii. Instructorii Baumit, care reprezinta „forta practica“ a firmei, supravegheaza desfasurarea lucrarilor, in scopul constientizarii aplicatorilor de a respecta cu strictete regulile de preparare si punere in opera. Cu Epoxi trebuie lucrat corect, curat si cu respect. zRaport pret/calitate avantajos Nu intamplator am lasat la urma acest avantaj, fiindca el include de fapt nu numai avantajul pretului propriu-zis, ci si garantia evitarii unor costuri suplimentare, fie din alegerea unui sistem nepotrivit gradului de solicitare, starii suprafetei suport, sau modului de aplicare. Beneficiarul nu este doar un Client caruia ii vindem niste epoxi, el este un Partener caruia ii spunem clar si cinstit de la inceput la ce poate sa se astepte in fiecare caz in parte. impreuna putem stabili solutia cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 3. De la teorie la practica, de la oferta la santier! Ca sa fim tari si-n epoxi, invatam continuu si in acest domeniu pentru ca, pe de o parte, apar produse noi, iar pe de alta dorim sa valorificam experienta proprie teoretica si, mai ales, practica a tuturor colegilor nostri instructori care participa la supravegherea lucrarilor Baumit Romania – Zone comerciale Echipa de instructori Baumit 62 Revista Constructiilor iunie 2007 Michael Maier – Bun venit la Alba Iulia! Michael Maier si Marius Raducanu – zona 1 Michael Maier si Bogdan Gadea – zona 2 Costin Balas – zona 2 Nelutu Bacioiu – zona 3 pe parcursul executiei. in acelasi timp ne intereseaza „feed-backul“ de la firmele de specialitate care lucreaza cu pro-dusele noastre. Astfel ca, in fiecare an, se desfasoara „scolarizarea Murexin “ pe Epoxi, cu participarea tuturor instruc-torilor si, dupa caz, si cu invitati din afara firmei, interesati de domeniu. Anul acesta, in perioada 16 – 19 aprilie, scolarizarea s-a desfasurat la Alba Iulia – Teius, cu participarea colegului nostru Michael Maier – Product Manager la Murexin International. ªcolarizarea s-a concentrat pe aspecte teoretice si prac-tice privind: zprodusele noi: sisteme cu finisaj epoxidic OBJECT si finisaj poliuretanic PU Elastic; zdetalii privind aplicarea vopselelor EP 10, EPF si a sistemelor cu finisaje EP 30 si EP 3. Aproape 50 de panouri de 1 x 1 m au fost acoperite cu diferite sisteme, fiecare participant lucrand efectiv la realizarea lor. Aceste panouri pot fi folosite ca mostre pentru clienti. Sunt prezentate in continuare aspecte de la aceasta intalnire care s-a bucurat de un real succes. Instructorii cu vechime in Baumit si/sau cei care au avut prilejul sa lucreze mai mult epoxi au evidentiat aspectele importante privind aplicarea produselor epoxidice in practica. Acestea au fost completate de Michael Maier, cu „invataminte“ din experienta sa in epoxi de peste 10 ani, din Austria si din alte tari. Asa ca am invatat/reinvatat unii de la altii – produse noi, produse cunoscute, dar intr-o lumina noua, chestiuni practice de aplicare in conditii normale sau extreme. Echipa de instructori Baumit repre-zinta o adevarata forta practica si in domeniul epoxi – de multe ori Instruc-torul este cel care vede primul „lucrarea“ si furnizeaza nu numai infor-matiile privind cerintele clientului, dar si starea suprafetei-suport, astfel incat ofertele sa fie cat mai apropiate de realitate.  Lucru in echipa Loti-Laszlo Szekely – zona 5 Costica Velnic – zona 7 Aurel Rasca – zona 8 Florin Roman – zona 9 si Michael Maier PU Elastic, pe amorsa de EP70 cu nisip de cuart Revista Constructiilor iunie 2007 63 Sisteme de consolidare si de reparare post-seism (II) ing. Fanel-Eduard IORGA (Urmare din numarul anterior) Cladiri cu structuri in cadre din beton armat, realizate in perioada 1950-1977 in situatiile curente cand nu au intervenit si greseli majore specifice de proiectare sau de executie, prin-cipalele lor deficiente in raport cu cerintele actuale de protectie anti-seismica sunt generate de gradul insuficient de asigurare oferit de prescriptiile dupa care au fost proiectate (normativele din 1963 si 1970), si anume: zvalorile prea mici ale fortelor orizontale seismice de cod (de ordinul a 2-3% din incarcarea gravitationala a constructiei), rezul-tate in principal din subevaluarea marimii coeficientului de amplifi-care dinamica b; zlipsa unor conditii de limitare a deplasarilor relative de nivel, care a permis adoptarea de structuri prea flexibile. Sub amandoua aceste aspecte, o ameliorare a comportarii la soli-citari seismice s-a realizat in multe cazuri prin aportul peretilor struc-turali, mai ales la constructiile proiectate in prima parte a perioadei 1950-1977, cand acesti pereti s-au prevazut in cea mai mare parte din zidarie de caramida. Solutiile de consolidare pentru structurile in cadre din beton armat sunt de doua categorii: zconsolidari cu mentinerea schemei constructive in cadre si cu intarirea prin camasuire a stalpi-lor si riglelor de cadru; zconsolidari cu modificarea schemei constructive, introdu-cand elemente de contravantuire (pereti structurali din beton armat care sa inglobeze stalpii cadrelor existente, panouri de forfecare din zidarie, contravantuiri metalice cu zabrele). 64 A) Consolidari cu mentinerea zLa blocurile de locuinte, schemei constructive in cadre majorarile de sectiuni ale stalpilor Camasuirea stalpilor si riglelor de prin camasuire pot perturba si inte-cadru reprezinta de cele mai multe rioarele apartamentelor, in special ori o solutie nesatisfacatoare sub grupurile sanitare, care au dimensi-numeroase aspecte: uni reduse si, in consecinta, orice znecesita, in general, interventii micsorare a suprafetei lor utile poate la toate cadrele care alcatuiesc fi inacceptabila. structura, atat dupa directia longitu- zCu aceste majorari de sectiuni, dinala, cat si dupa cea transversala, daca ele nu depasesc limitele rezo- astfel ca lucrarile de consolidare se nabile, de cele mai multe ori nu se extind practic la intreaga structura. pot rezolva in conditii satisfaca-zSe ajunge la majorari conside- toare cerintele de rigiditate a struc-rabile ale dimensiunilor vizibile ale turii (inscrierea deplasarilor relative sectiunilor stalpilor si grinzilor, la o de nivel in limitele admise). solutie greoaie care deranjeaza B) Consolidari cu modificarea schemei constructive prin introducerea de elemente de contravantuire Este solutia cea mai indicata functionalitatea cladirii. La construc-tiile cu coridor central longitudinal, camasuirile stalpilor invecinati cori- doru ui intra in gabaritu acestuia, care l poate astfel deveni l insuficient pentru consolidarea structurilor in pentru circulatie (fig. 8.a). Aceeasi cadre etajate si consta in transfor- marea unora din cadrele existente in situatie intervine si pe perimetrul pereti structurali, prin introducerea zin cazul frecvent intalnit al con- in planul lor a unor panouri de caselor de scari. contravantuire. O varianta de realizare consta structiilor cu ferestre din stalp in z stalp pec liniile li fatadelorc principale, in umplerea spatiului dintre stalpii la 3 din cele 4 laturi ale stalpilor caramida ca in fig. 9, prevazandu-se in rosturile zidariei, la cateva asize chiar da a se miteaza amasuirea din beton armat cu zidarie de (fig. 8.b), devine necesara schim- barea completa a tamplariei feres- trelor, iar in situatiile in care cladirea distanta, armaturi orizontale care se leaga prin innadire cu mustati intro- are si o importanta arhitecturala, duse in stalpi prin impuscare. schimbarea fatadelor prin micso- Datorita faptului ca peretii cu rarea golurilor de ferestre poate fi inima plina astfel obtinuti prezinta prohibita de forurile de urbanism. rigiditati evident mai mici decat cele continuare in pagina 66 ® Fig. 8 Revista Constructiilor iunie 2007 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5 tel.: 031.710.07.53, fax: 031.710.07.52 e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • Procedee, metode, tehnici de auditare, inspectie la nivelul standardelor europene; • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Profesori universitari; • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism NOTIFICAT produse PENTRU CONSTRUCTII certificare CONFORMITATE • Atestarea conformitatii produselor din domeniul reglementat • Aplicarea marcii de conformitate CE Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; Certificarea sistemelor • de management de mediu; Calificarea profesionala • a intreprinderilor; Inspectie; • • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA ¬urmare din pagina 64 ale unor pereti structurali obisnuiti realizati integral din beton armat, sistemul poarta si denumirea de pereti – diafragma „moi“. O analogie intre modul de lucru al unui asemenea perete si cel al unui sistem echivalent cu zabrele determina solicitarea elementelor lui componente dupa cum urmeaza: zstalpii de beton armat existenti corespund talpilor (intinsa si compri-mata) din sistemul cu zabrele, din actiunea fortelor orizontale primesc eforturi axiale ± DN ca in fig. 9, care reprezinta efectul „indirect“ al fortelor orizontale. zPanourile de zidarie corespund diagonalelor din sistemul cu zabrele, daca se conteaza numai pe rezis-tenta la compresiune a zidariei, lucreaza ca diagonale comprimate. intrucat indeplinesc o functie echiva-lenta unor diagonale, deci preiau eforturile produse de fortele taie-toare, poarta si denumirea de panouri de forfecare. zRiglele de cadru existente indeplinesc functia de montanti (orizontali) ai sistemului cu zabrele, Fig. 9 astfel incat, daca diagonalele sunt comprimate, riglele lucreaza ca montanti solicitati la intindere. Un aspect important al acestei solutii de consolidare este modul de lucru al stalpilor sub actiunea efectu-lui indirect al fortelor orizontale. La o structura in cadre etajate, fortele orizontale seismice se dis-tribuie la toate cadrele, astfel ca si efectele indirecte sunt distribuite, afectand toti stalpii, in special stalpii marginali. Suplimentul de efort axial DN care rezulta in stalpi nu depaseste 10-20% din valoarea efortului axial Ng produs de incar-carile gravitationale. Daca structura se consolideaza prin introducerea de panouri de forfecare (fig. 9), cadrele consolidate capata rigiditati substantial sporite in raport cu restul cadrelor, astfel ca fortele orizontale se concentreaza in cea mai mare parte la aceste cadre ai caror stalpi vor primi eforturi axiale DN mult mai mari decat in structura initiala neconsolidata, putand ajunge si la (0,8–1,0) Ng. Este posibil ca stalpii in cauza sa devina suprasoli-citati la compresiune, pierzandu-si complet ductilitatea si fiind in pericol sa cedeze la compresiune. Aceasta limiteaza domeniul de utilizare a solutiei cu panouri de forfecare dispuse intre stalpi. Prezentarea solutiei s-a axat numai pe sistemul cel mai obisnuit de realizare a contravantuirii prin pano-uri de forfecare din zidarie armata. Exista si alte variante posibile, cum ar fi panourile de forfecare prefabri-cate din beton armat. Sistemul de consolidare a struc-turilor in cadre etajate de beton armat, prin introducerea de ele-mente de contravantuire care nu include prin camasuire si stalpii existenti, desi prezinta avantajul simplitatii de executie si al eco-nomicitatii, prin faptul ca structura in cadre existenta nu este practic atinsa, are totusi un domeniu de aplicare limitat, pe considerentele aratate mai sus. zO a doua varianta de consoli-dare pentru structurile in cadre eta-jate de beton armat consta in crearea pe liniile unora din cadre a unor pereti structurali din beton armat care sa inglobeze prin camasuire si stalpii existenti. Aceasta solutie este mai complicata ca executie si mai costisitoare, dar este si cel mai frecvent folosita, intrucat reprezinta sistemul cel mai eficient si mai sigur de consolidare a acestei categorii de structuri. in fig.10 sunt aratate doua moduri de dispunere a peretilor structurali de consolidare in raport cu stalpii existenti. Solutia din fig.10.a., cu peretele dispus in axul stalpului, se prezinta dezavantajoasa deoarece: zarmaturile orizontale ale pere-telui nu se pot ancora in mod satis- facator in camasuiala stalpului; zpentru executia peretelui de consolidare este necesar sa se demoleze riglele de cadru existente pe care le traverseaza. Din acest motiv este preferata dispunerea peretilor de consolidare langa liniile de stalpi, in grosimea camasuirii lor, marita in mod cores-punzator, ca in fig.10.b. Demolari ale riglelor existente si returnarea lor odata cu executarea peretilor de consolidare nu pot fi evi-tate complet, dar au un caracter local Fig. 10 (portiunile hasurate din fig. 10.b.). continuare in pagina 68 ® 66 Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 66 Detalii de armare a bulbilor care zinainte de executarea cama- camasuire za stalpilorl existenti rin suirii, suprafata stalpului se se formea a din inc uderea p in buceardeaza pentru a deveni rugoasa. Totodata, se curata si se peretii de consolidare sunt aratate in mitatea peretelui (fig. p11.a) si unul rebetoneaza reventualele portiuni cu fig. 11, pentru un stal de la extre- betonul seg egat si, daca stalpul intermediar (fig. 11.b). Stalpii de fatada si cei de langa prezinta fisuri, acestea se repara prin injectare. Se curata apoi camasuiti decat pe t3 laturi, iar cei de suprafata r stalpului prin esuflare cu apa, dupa care se vopseste cu lapte rosturile de dila atie nu pot fi aer comp imat si spalar cu jet de colt numai pe 2 laturi. Exemplele sunt date in fig 12. La asigurarea unei conlucrari efi- de ciment cu adaos de aracet; daca stalpul se camasuieste pe ciente u intre l stalpii existenti si toate cele 4 laturi, nu sunt necesare z camas irile or se mentioneaza urmatoarele: alte masuri de conectare intre stalpul existent si betonul camasuirii, fiind suficienta aderenta intre cele doua betoane, imbunatatita si prin contractia betonului de camasuire in jurul stalpului. Un rol de conectare il au si riglele de cadru existente, care, la nivelul fiecarui planseu, impiedica lunecarile relative pe verticala intre stalpul existent si camasuire. Daca nu se poate realiza camasuirea decat pe doua sau trei laturi (fig.12), atunci nu se mai beneficiaza de efectul favorabil al contractiei betonului din camasuire, asupra aderentei cu stalpul, astfel ca devine necesara prevederea unor legaturi prin conectori. Acestia se realizeaza ca in fig. 13, din bare de otel beton sudate de armaturile stalpului existent si de cele ale camasuirii. inainte de pregatirea suprafetei stalpului in modul aratat Fig. 11 mai sus, trebuie sa fie decopertate Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 68 armaturile de care urmeaza sa se sudeze conectorii, indepartandu-se stratul de acoperire cu beton. Continuitatea pe verticala a armaturilor din peretele structural de consolidare se obtine practicand din loc in loc in placile planseelor orificii ca in fig. 14, prin care se trec arma-turi verticale locale de continuitate. zIndiferent de sistemul de reali-zare a elementelor de contravan-tuire, schimbarea distributiei in plan a rigiditatilor elementelor portante, prin concentrarea lor la cadrele con-solidare, necesita si o verificare in consecinta a fundatiilor si a presiu-nilor pe teren in noua situatie. Crearea unor pereti structurali pe liniile unora din cadre implica si prevederea unor fundatii continue pentru acesti pereti, deci o supli-mentare a suprafetelor de fundare. Cladiri cu structuri din grinzi si stalpi din beton armat, realizate in perioada 1920-1940 Sistemul constructiv cu grinzi si stalpi din beton armat, aplicat la cladirile multietajate, sunt conside-rate cazuri rare si cu caracter intam-plator, capabile sa preia fortele orizontale seismice de cod actuale. Marea majoritate a acestor con-structii care au rezistat la cutremurele din 1940 si 1977 au fost salvate de la prabusire in special prin aportul peretilor nestructurali din zidarie, care, in cazurile respective, au avut, tot cu caracter intamplator, o dispo-zitie in plan favorabila si dimensiuni suficiente. Pentru constructiile respective, o conceptie realista in stabilirea masurilor de interventie necesare pentru ridicarea gradului lor de asigurare trebuie sa mentina si sa intareasca structura reala care a preluat si pana in prezent soli-citarile seismice; deci consolidarile nu trebuie sa se refere in principal la scheletul din beton armat format din grinzi si stalpi, ci la peretii nestruc-turali de zidarie, care sa fie intariti, transformati sau completati, pentru a-si indeplini pe viitor, la un nivel de asigurare majorat si controlat, functia de elemente de contravan-tuire (pereti structurali). Aceasta se realizeaza prin placarea peretilor de zidarie cu beton armat sau inlocuirea (com-pletarea) lor cu pereti structurali din beton armat. (Continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor iunie 2007 Produse pentru profesionisti! SUPERFINISaRI DE CALITATE Dezna Consulting SRL din Arad este importator si distribuitor pe piata romaneasca din 1995 al unei game complete de produse pentru finisarea constructiilor civile si industriale si, nu in ultimul rand, pentru constructiile rezidentiale. Produsele firmei Dezna Consulting SRL provin de la grupul J’COLORS S.p.A., din Milano – Italia. Grupul reuneste patru dintre cele mai prestigioase marci pe plan international, care produc si comercializeaza diverse tipuri de vopsele utilizate in vastul domeniu al constructiilor edilitare si particulare: Paramatti, Toscano Colorificio, VIP, Rossetti – vernici e idee. Actualmente, J’Colors S.p.A. beneficiaza de 10.000 de clienti, 2.500 de sisteme tintometrice manuale si electronice, 150 de agenti comerciali in Italia si in strainatate, precum si de 3 fabrici de productie, in suprafata totala de 100.000 metri patrati. Calitatea si profesionalismul au fost dintotdeauna principala con-stanta a activitatii grupului, care, inceputa in urma cu mai bine de 150 de ani, s-a dezvoltat, evoluand spre diverse specializari cerute de con-sumator, in decursul anilor. in 1963 ia fiinta firma Rossetti Vernici, in 1966 proaspat infiintata firma SVELTONE produce prima tempera, urmeaza apoi, in anul 1968, vop-seaua pe baza de apa folosita atat la exterior, cat si la interior. Cu sprijinul Ministerului Sanatatii si sub supra-veghere medicala, este formulat si produsul antimucegai RISANA si BIOS K in anul 1974, iar din 1978 iau nastere si se dezvolta sistemele tintometrice. Apoi, produsele decorative Foto 1 vin si ele in intampinarea consuma-torului incepand cu anul 1985. Din 1990 J’COLORS S.p.A., prin marca Rossetti, care se comercia-lizeaza si in Romania prin firma Dezna Consulting SRL, devine sin-gura firma italiana si printre primele din Europa care: zproduce coloranti universali polimerici brevetati; zposeda propria tehnologie de productie a sistemelor tintometrice manuale si electronice cu distribuire simultana (foto 1) si omogenizare amestec (foto 2) (cu ajutorul par-ticiparii EDEL); zdispune de un serviciu de asistenta telematica prompta, prin modem, pentru tintometre si spectrofotometre; zpropune un sistem tintometric unic, pentru constructii si industrie, pentru produse pe baza de apa si Foto 2 solventi, dotat cu cel mai mare numar de produse realizabile; zpropune un spectrofotometru pentru citirea si formularea culorii, foarte apreciat in lume; zpune la dispozitie o masina tin-tometrica manuala cu dozare minima de 1/384 de uncii (foto 3); ztoate produsele sale sunt dotate cu coduri de bare. Firma J’Colors S.p.A. pune la dis-pozitia consumatorului nu numai experienta si profesionalism, ci mai ales servicii si inovatii. Nota caracteristica, care deose-beste fundamental aceasta firma de celelalte cu profil similar, este faptul ca J’Colors S.p.A. a considerat intotdeauna „magazinul care comer-cializeaza vopsele“ drept princi-palul sau interlocutor, acordandu-i importanta cuvenita si tratand exi-gentele clientilor cu maxima prioritate. Foto 3 72 Revista Constructiilor iunie 2007 in conditiile actuale, in care ten-dinta producatorului este aceea de a fabrica cantitati mari de vopsea in culori cat mai putine, iar consuma-torul cere din ce in ce mai multe culori in cantitati mai mici, solutia este de a produce doar vopseaua baza, care urmeaza a fi colorata in culoarea sau nuanta dorita, cu aju-torul aparatului de colorare asistat de calculator, denumit tintometru (foto 1 si 3). Astfel, sistemul de colorare in magazin prezinta pentru consumator urmatoarele avantaje fata de o vopsea colorata, gata de folosit: zmai multe culori si nuante disponibile; zserviciu de selectare a culorilor; zcumparatorul vizualizeaza rezul- tatul final; zcalitatea vopselei este aceeasi cu cea a vopselei gata de folosire; zconsumatorul alege, cumpara si pleaca din magazin cu culoarea sau nuanta dorita si, astfel, acesta este multumit ca a rezolvat o problema. Pentru producatori, avantajele sunt de asemenea considerabile: zse rationalizeaza productia, in sensul ca dispar cantitatile mici de vopsea colorata si cresc cantitatile de vopsea baza (alba); zcosturile de productie se reduc, deoarece se produce vopseaua baza in cantitati mari; zse rationalizeaza reteaua de distributie; zse reduc stocurile de produse; zse reduc stocurile de materii prime; zse reduc costurile de transport; Avantajele vanzatorilor cu ama- nuntul sunt si ele importante: zstocurile sunt mai mici; zcosturile de transport se reduc; zculori si nuante de culori mai numeroase si mai variate, fapt ce multumeste clientii magazinelor si-i face sa revina. Sistemul de colorare lucreaza cu 12 coloranti polimerici universali, din seria 1102. Asa cum am mai mentionat, acestia sunt brevetati, iar din punct de vedere ecologic nu necesita o etichetare de siguranta, fiind produse ecologice (cromatii de plumb sunt absenti). Pelicula este foarte rezistenta la umiditate si apa, respectand toate normativele CEE in domeniu. Confera maximum de stralucire si rezistenta in timp atat vopselelor pe baza de apa, cat si celor pe baza de solvent. Sistemul tintometric biuniversal, pentru constructii si industrie, cuprinde in total 55 de produse atractive. Excelenta compatibilitate dintre Colorantii Universali Polimerici si numarul mare de produse conduce la utilizarea lor in cantitati mari, in cele mai diverse domenii. Pentru detalii despre produsele realizate cu ajutorul aparatului de colorare, tintometrul, adresati-va cu incredere specialistilor de la Dezna Consulting SRL Arad!  Sistemul DOKA pentru plansee Sistemul DOKA pentru plansee este destinat realizarii constructiilor supraterane, constructii civile – birouri, locuinte, constructii in cadre, garaje subterane. in combinatie cu schelele portante Doka STAXO 100 si d2, pot fi rezemate sigur chiar si planseele spatiilor foarte inalte – poduri, viaducte. Acest sistem este realizat in mai multe subsisteme constructive: zDokaflex 1-2-4 – sistem flexibil si manual pentru plansee; zMese Dokaflex – sistem de cofrare suprafete mari; zMese Dokamatic – sistem de cofrare super rapida al planseelor; zDoka Xtra – sistem manual cu tehnica integrata de decofrare. Dokaflex 1-2-4 Este cel mai simplu, rapid si flexibil sistem de cofrare si ofera solutii con-structive facile pentru cele mai diferite sectiuni de baza din planseu: grinzi, iesinduri ale planseului, plansee fili-granate iar alegerea libera a asterelii satisface toate cerintele arhitectilor referitoare la aspectul betonului. Panourile de cofrare tristrat din molid 3-SO confera o imagine uniforma betonului. Grinzile H 20 Top au intariri de capat, de asemenea fabricate din poliuretan, care constituie amortizor in cazul caderilor accidentale, prelungindu-le astfel mult durata de folosire. Grinzile au marcaje triunghiulare pe fiecare muchie care echivaleaza cu o banda de masurare integrata. Pentru plansee de pana la 30 cm grosime, grinzile transversale se pozitioneaza la un marcaj distanta, popii la 2 marcaje, iar grinzile longitudinale la maximum 4 marcaje departare. Instalarea poate fi facuta deci, fara desen si fara asis-tenta tehnica, de catre operatori. Sistemul este completat de popi reglabili Eco de 20 kN si 30 kN portanta, omologati dupa EN 1065, care, prin geometria speciala a filetului de reglaj al inaltimii, permit desprinderea, respectiv decofrarea, chiar fiind sub sarcini mari. Accesoriile sistemului sunt trepiezi pentru fixare popi, capete de sustinere si decofrare, coltare pentru cofrarea grinzilor, prelungitoare si scule ajutatoare. PRODUSE CONCEPUTE DE DOKA PENTRU PLANªEE MARI Masa Dokaflex Formatele standard care pot fi furnizate sunt 2,5 (2,00) x 4,00 m si 2,5 (2,00) x 5,00 m cu grosimea asterelii de 21 sau 27 mm. La cerere, se pot livra si formate dimensional speciale, dupa necesitatile clientului. Masa Dokaflex este un modul mai mare al sistemului 1-2-4 cu care este si perfect compatibil pentru zonele de com-pletare si compensari. Fixarea popilor de masa Dokaflex se face utilizand doar niste simple pene de asamblare. Masa Dokamatic Ca structura, Masa Dokamatic are formatele standard cu Masa Dokaflex, deosebirea constand in existenta riglelor metalice longitudinale si capul Doka-matic 40, alaturi de grinzile H 20 Top – transversale si popii Eco si Eurex. Capul pivotant Dokamatic 40 este prevazut cu mecanism de rabatere, usor de actionat, care permite blocarea in siguranta a popilor meselor Dokamatic in pozitia de lucru si in doua pozitii de repaus rabatate lateral, la 850 si 900. Datorita riglelor metalice, sistemului i se pot atasa elemente auxiliare nece-sare lucrului in siguranta: elemente de compensare, adaptarile de margine planseu, platformele de lucru cu latimi de pana la 1,50 m, solutii tehnice pentru adaptarea la orice inaltimi de planseu. Manevrarea meselor Dokamatic este usor de realizat cu: zfurca si schela in consola pentru ridicarea simpla sub planseu; zchinga textila – pentru urcarea pe planseul urmator si incarcare/descar-care pe autovehicul; zcaruciorul de mutare telescopic, cu care o singura persoana poate muta masa asamblata cu toate accesoriile – inclusiv popii – pe un alt amplasament. Ambele sisteme utilizeaza popii Eco si Eurex de 30 kN portanta, care sunt omologati conform Standardului Euro-pean EN 1065 si sunt adecvati pentru sustinerea planseelor de pana la 85 cm grosime. Cadrul pentru mesele de cofraj Dokaflex/Dokamatic extinde domeniul prin utilizarea popilor de 7 m, iar la plan-see mai inalte de 7 m masa se poate combina fara probleme cu esafodajele Staxo 100. Constructia compacta a acestor mese permite un transport eficient, pana la 6 nivele de stivuire pe verticala si pana la 18 mese pe un autovehicul – deci cos-turi reduse de transport. Doka Xtra Este un istem ce utilizeaza doar 3 piese diferite, complet compatibile: zgrinda Doka H 20 Top de 2,65 m lungime, ca grinda longitudinala si trans-versala, cu amortizoare de capat antisoc; zcapul de decofrare Doka Xtra per-mite decofrarea timpurie a materialului adiacent, cu ramanerea popilor in sarcina, pentru sustinerea elementului structural; zpopi Eco si Eurex cu numerotarea gaurilor – 20 si 30 kN portanta. De mentionat ca alegerea asterelii ramane la latitudinea utilizatorului, pen-tru orice imagine a betonului se doreste. Popii Eco si Eurex indeplinesc cerintele standardului EN 1065 si, prin geometria speciala a filetului, pot fi desprinsi din lucrare chiar sub sarcini mari. Numerotarea gaurilor reduce timpii de cofrare.  74 Revista Constructiilor iunie 2007 Sisteme de planseu Sistemul de planseu comercializat de firma noastra este compus din: foaie cofranta, grinda lamelara, pop telescopic metalic, furca si trepied (foto 1). Foaia cofranta este un panou buna protectie impotriva tristrat, obtinut din lemn de brad, socurilor. Lungimile standard impregnat cu rasini melaminice si inchis cu o bordura din lemn pe sunt: 2,9 – 3,9 – 4,9 – 5,9 m. Orice alta lungime este disponibila laturile perimetrale. Panoul are pe baza de comanda (foto 2). dimensiunile standard de l = 0,5 m si lungime cuprinse intre 1 si 3 m cu pas de 0,5 m si o grosime de 27 mm. Popii metalici telescopici sunt construiti din materiale conforme cu normativul UNI EN 10051. Clasa de Avantajul acestei foi cofrante este popi metalici telescopici standard suprafata foarte buna a betonului obtinut si numarul mare de reuti- (cea mai uzitata in Romania) este formata din 5 dimensiuni de popi, lizari, unii dintre clientii nostri depasind 80 de refolosiri. care acopera o inaltime de la 1,5 m pana la 5 m (tabelul 1). Foto 1 Grinda lamelara marca Kaufmann H 20 Plus are o rezistenta crescuta la incarcare, avand o greutate pro-prie de doar 5 kg/ml. Inima grinzii este din lemn cu fibre dispuse longi- Furcile si trepiezii sunt din otel zincat, aceste accesorii fiind de un real ajutor la cofrarea si decofrarea planseelor, scazand timpii de mon- taj–demontaj, precum si mano- tudinal, ceea ce confera grinzii pera necesara. Toate rezistenta si o durata de viata mai lunga. Capetele grinzii sunt inchise cu o bordura din PVC pentru o mai Tabelul 1 acestea conduc, in final, la un cost mai redus al constructiei.  Foto 2 76 Revista Constructiilor iunie 2007 Estimarea parametrilor terenului COMPORTAREA CONSTRUCtIILOR LA ACtIUNI SEISMICE Elena CaLaRAªU, Maria ªTEFaNICa – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii Efectul solicitarilor dinamice asupra terenului de fundare si, implicit, asupra constructiilor impune cunoasterea fenomenelor care conditioneaza raspunsul seismic al acestora. in acest context, un factor determinant il constituie terenul de fundare, ca problematica complexa de stabilitate si rezistenta. Amplasamentele specifice din municipiul Bucuresti prezinta caracteristici cu privire la urmatoarele aspecte: definirea stratigrafiei pachetului geologic superficial prin prospectarea terenului, evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice si dinamice ale pamantului, anticiparea unor posibile modificari tectonice potentiale ale suprafetei libere a terenului (tasari, lichefierea complexului nisipos, alunecari de teren, falieri etc.). Acestor factori de incertitudine si, implicit, de risc li se asociaza influenta fenomenului de interactiune teren - fundatie - structura, care poate produce efecte defavorabile asupra comportarii constructiilor pe durata miscarilor seismice de mare intensitate. CONDItII DE AMPLASAMENT iN INTERACtIUNEA FUNDAtIE - TEREN Solicitari dinamice Solicitarile dinamice care actio-neaza asupra unei constructii se prezinta sub forma unei miscari vibratorii. Raspunsul constructiei la solicitare depinde direct de forma semnalului seismic, de modul de propagare, de magnitudinea si distanta de propagare a undelor seismice. in baza unor studii privind modul de propagare a miscarii vibratorii (fig. 1), au fost elaborate si apoi rezolvate ecuatiile de miscare asoci-ate diferitelor moduri de oscilatie. Pentru cazul semispatiului elastic, omogen, izotrop si infinit, Richart (1967) arata ca, prin rezolvarea ecuatiilor de miscare, pot fi puse in evidenta trei tipuri de unde: de com-presiune (P), de forfecare (S) si Rayleigh. Modul lor de propagare, marimea relativa a oscilatiilor produse, precum si cantitatea de energie Fig. 1: Mod de propagare a miscarii vibratorii transportata de fiecare tip de unda in parte, pentru cazul unei surse circu-lare aflate la suprafata terenului, sunt prezentate schematic in fig. 2. Oscilatiile produse de trecerea undelor seismice prin straturile de pamanturi de la roca de baza pana la suprafata terenului sau la nivelul talpii fundatiei sunt datorate fenomenului de filtrare (fig. 3). O carac-teristica importanta a undelor Rayleigh este ca acestea se amor-tizeaza cel mai repede, disparand complet la o distanta relativ mica fata de sursa, in raport cu celelalte doua tipuri de unde. Conditii de teren – factor determinant in dimensionarea elementelor structurale ale constructiilor Realizarea unei constructii pre-supune rezolvarea unor probleme tehnice complexe, intrucat este necesar sa fie indeplinite o serie de Fig. 2: Mod de propagare a undelor in cazul unei surse circulare aflate la suprafata terenului performante privind functionalitatea, stabilitatea, rezistenta, durabilitatea si economicitatea. Respectarea lor este strans legata de evaluarea rezistentei si stabilitatii terenului de fundare sub actiuni statice, avand in vedere diversitatea mare a paman-turilor din care este constituit terenul si actiunea in timp a diferitilor factori care pot produce schimbari ale acestor conditii. La stabilirea preliminara a sis-temului structural, trebuie analizate in primul rand conditiile de teren, care reprezinta factorul cel mai important in proiectarea constructiilor. La proiectarea structurilor, trebuie sa se tina seama de efectele gene-rate de prezenta terenului, cum ar fi: zinfluenta mediului de propa-gare dintre sursa si amplasament, care depinde de distanta epicentrala si caracteristicile geotehnice si geofizice ale terenului; continuare in pagina 80 ® Fig. 3: Fenomenul de filtrare al undelor seismice 78 Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 78 zinfluenta caracteristicilor fizico-mecanice si dinamice ale pachetului de straturi superficiale, definite prin studii geologice, geofizice si geotehnice. Dintre acestea, pot fi mentionate: topologia suprafetei libere, grosimea depozitului geologic superficial, stratigrafia si orientarea planurilor de separatie, vitezele de propagare a undelor seismice, in special a celor de forfecare, reflexia, refractia, dispersia si radiatia unde-lor de la nivelul rocii de baza catre suprafata terenului; zinfluenta conditiilor locale de deformabilitate ale terenului, care pot exercita efecte defavorabile daca la stabilirea configuratiei si solutiei constructive a unitatii struc-turale nu s-au avut in vedere even-tualele posibilitati ale unor degradari la nivelul suprafetei libere; zinfluenta interactiunii dinamice dintre teren si structura din cauza cuplajului elastic existent la nivelul suprafetei de contact dintre fundatie si amplasament; zinfluenta infrastructurii in core-lare directa cu tipul de suprastruc-tura, cu caracteristicile miscarii seismice si cu natura terenului. Evaluarea parametrilor de rigiditate, rezistenta si amortizare ai pamantului la solicitari seismice Principalele caracteristici ale terenului, folosite in determinarea raspunsului seismic al structurilor sunt: (i) caracteristicile de rigiditate ale pamantului, care includ modulul de deformatie longitudinala (E ), modu-lul de deformatie transversala (G ); d d (ii) caracteristicile de rezistenta, care includ rezistenta la lichefiere a pamanturilor (R); l (iii) caracteristicile de amortizare, prezentate sub forma fractiunii din amortizarea critica (D); (iv) perioada predominanta a terenului (T). Evaluarea caracteristicilor de rigiditate ale terenului de fundare se determina in laborator cu ajutorul aparatului triaxial ciclic. Fig 4 pre-zinta o curba de efort-deformatie idealizata. Semnificatia marimilor este urmatoarea: G este modulul de deformatie transversala maxim, G este modulul secant de deformabili-tate transversala. Se observa ca modulul G este panta dreptei obtinute prin unirea varfurilor buclei de histerezis. in cazul ideal, aceasta trece prin origine. 0 S S 80 Modulul de deformatie longitudi-nala (E ) are aceeasi semnificatie cu modulul G pentru curba efort normal – deformatie specifica longitudinala. d d Evaluarea caracteristicilor de rezistenta se deduce din curba de variatie R - N, unde R este efortul deviator ciclic normalizat, iar N este numarul de ciclii dupa care s-a pro-dus lichefierea. Lichefierea propriu-zisa este rezultatul cedarii, in conditii nedrenate, a unui nisip saturat, reprezentat in diagrama de stare, printr-un punct situat deasupra starii stationare, in timp ce lichefierea ciclica este exemplificata cu ajutorul punctului D. l l Fractiunea din amortizarea critica sau factorul de amortizare critica (D) este un numar adimensional ce caracterizeaza capacitatea de amor-tizare a miscarii si este definit ca raportul dintre lucrul mecanic intern (DW), consumat intr-un ciclu de oscilatie si energia de deformatie initiala (W): [1] in care: A (DW) este aria buclei de histerezis; B A (W) este aria triunghiului definit in fig. 4. T Perioada fundamentala a terenu-lui intr-un amplasament constituie o marime importanta in studiul raspun-sului seismic prin inregistrarea microundelor care traverseaza terenul. Perioada fundamentala a unui pachet de „n“ straturi, de grosime totala h depinde de viteza undelor seismice de forfecare (V ) si de un coeficient ce tine seama de marimea acceleratiei maxime in timpul unui cutremur pe amplasament. T s Fig. 4: Curba de efort-deformatie idealizata Evaluarea caracteristicilor dina-mice ale terenului presupune deter-minarea vitezelor de propagare a undelor seismice longitudinale (Vp) si transversale (V ) si a densitatii pamantului (r), din care se pot calcula modulele dinamice de defor-matie longitudinala (Ed) si trans-versala (G ), in functie de deformatia specifica (coeficientul Poisson, u). s d Principalele relatii intre parametrii dinamici ai terenului de fundare si vitezele de propagare a undelor seismice longitudinale si transver-sale sunt urmatoarele: zpentru calculul modulului dinamic de deformatie transversala, Gd, se utilizeaza formula: G = r x Vs2 [2] [3] in care: r este densitatea paman-tului in stare naturala (kg/m3), Vs – reprezinta valorile vitezelor undelor seismice de forfecare (m/s); zpentru calculul modulului dinamic de deformatie longitudinala, Ed, se utilizeaza formula: [4] [5] [6] Metodele seismice de investi-gare a terenului si-au dovedit efi-cienta, furnizand date a caror interpretare permite evaluarea can-titativa a constantelor elasto-dinamice ale rocilor si pamanturilor si aprecieri asupra starii fizice a acestora. continuare in pagina 82 ® Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 80 Caracterizarea dinamica a conditiilor profile ale undelor seismice, bazate Rezultatele investigatiilor sunt de amplasament pe zone prospectate in municipiul Bucuresti Investigatiile geotehnice si geo-fizice ale conditiilor locale de teren, pe amplasamente din municipiul Bucuresti, efectuate pana in prezent, sunt relativ reduse, in conditiile unui numar limitat de foraje de adancime. Contributiile semnificative aduse de specialistii din cadrul INCERC Bucuresti au permis intocmirea unor pe criterii calitative (descrieri strati-grafice) si cantitative (viteze medii ale undelor seismice de forfecare). Masuratorile de viteze au pus in evidenta valori mici ale vitezelor corespunzatoare amplasamentelor INCERC, Piata Victoriei si Podul Basarab, caracterizate de perioade predominante lungi, corespunza-toare terenurilor cu compresibilitate redusa. prezentate sistematizat pe doua nivele de adancime in prospectiunile efectuate pe 30 metri, respectiv 60 metri. Ele permit o comparatie a caracteristicilor geofizice si geo-tehnice pe succesiuni de straturi in profilele litologice interceptate in foraje. Investigarea terenului prin foraje cu adancime mai mare de 60 metri conduce, in calculul Vs, datorita straturilor neomogene, la o atenuare a diferentelor dintre valorile vitezelor undelor seismice de forfe-care obtinute pe amplasamentele studiate. Se observa ca valorile Vs nu cresc foarte mult cu adancimea depozitelor sedimentare aluviale datorita variabilitatii si neomoge-nitatii straturilor in profilele litologice interceptate in foraje si datorita grosimii semnificative a acestor depozite sedimentare recente. Valorile vitezei medii ponderate cu grosimea straturilor, pentru 30 metri, respectiv 60 metri, sunt prezentate in tabelul 1. Reprezentarea grafica a valo-rilor medii ale vitezelor undelor Fig. 5: Valorile mediate ale vitezelor undelor seismice de forfecare Tabelul 1: Valorile vitezei medii ponderate cu grosimea straturilor (pentru 30 metri, respectiv 60 metri) seismice de forfecare, Vs, este prezentata in fig. 5. Caracterizarea dinamica a strati-ficatiei terenului pe amplasamentele investigate este completata si cu variatia modulului de deformatie transversala, G. Variatia valorilor modulului de deformatie transver-Tabelul 2: Valorile modulilor G, E si õ pe amplasamentele INCERC (70 m) si Pod Basarab (60 m) sala, in functie de adancime, este determinata de natura terenului interceptat in foraje, de grosimea straturilor, de densitatea paman-turilor si de curba efort-deformatie inregistrata la solicitarea ciclica. Valorile calculate ale modulului de deformatie transversala, Gd, ale modulului de deformatie longitu- dinala, Ed si ale coeficientului lui Poisson (u), pentru amplasamentele INCERC (70 m) si Pod Basarab, sunt prezentate in tabelul 2. continuare in pagina 84 ® 82 Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 82 CONCLUZII Din cercetarile efectuate rezulta ca, in Bucuresti, luarea in conside-rare a unui profil de teren de grosime insuficienta poate furniza rezultate eronate, conducand la valori foarte mici ale perioadei de vibratie a terenului si ascunzand astfel peri-colul vibratiei terenului cu perioade lungi, situatie care a fost inregistrata in 1977. in general, in studiul raspunsului terenului in timpul cutremurelor se acorda o importanta deosebita undelor seismice de forfecare ce sunt puternic influentate de depo-zitele sedimentare moi cu grosimi de cel mult 100 metri. Este necesara luarea in considerare a straturilor sedimentare pana la „roca de baza seismica“, ceea ce poate insemna grosimi de sedimente de pana la cativa kilometri (de exemplu, in zona Tokio 2,5 km, in zona Bucuresti 800 m – 1 km). Din cauza complexitatii si neuni-formitatii stratigrafiei terenului, este necesara o analiza complexa a geologiei superficiale, bazata pe foraje de mare adancime, utilizand metode de prospectare geofizice si geotehnice, astfel incat sa se poata obtine o imagine de ansamblu si completa a geologiei Bucurestiului. BIBLIOGRAFIE 1. Ishihara et al., 1982: „Dynamic Behaviour of Soil Amplification and Soil Structure Interaction“. UNDP/UNESCO Project on Earthquake Risk Reduc-tion in the Balkan Region. 2. Balan, St., Cristescu V., 1982: „Cutremurul de pamant din Romania de la 4 Martie 1977“, Editura Academiei, Bucuresti. 3. C 241-92: „Metodologia de determinare a caracteristicilor dina-mice ale terenului de fundare la solicitari seismice“, Buletinul Constructiilor vol. 9/1993. 4. M. ªtefanica, 1994: „Geotehnica. Mecanica pamanturilor. Tehnica si tehnologia lucrarilor de fundatii”. Vol. I, II, III. UNITEH. 5. M. ªtefanica, B. Slujitoru, 1996: „Evaluarea riscului producerii fenomenului de lichefiere la terenuri necoezive supuse incarcarilor statice”. A VIII-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii, Iasi. 6.Comunicari ale celei de-a II-a Conferinte Mondiale de Inginerie Seismica, Mexic, 1996. 7. Eurocode 7, 1997: „Proiectare geotehnica. Prescriptii generale”. 8. Studiu INCERC Bucuresti, 2001: „Caracterizarea dinamica a conditiilor locale de teren pe amplasamentul Podului Basarab”. 9. Studiu INCERC Bucuresti, 2002: „Documentare privind deter-minarea in foraje de adancime a parametrilor dinamici de rigiditate ai terenului in zona Bucuresti”. 10. Comunicari ale Conferintei Internationale ELE&RR (Earthquake Loss Estimation and Risk Reduc-tion), Bucuresti, 2002. 11. Comunicari ale celei de-a X-a Conferinte Nationale de Geotehnica si Fundatii, Bucuresti, 2004.  Sistem unic de control al productivitatii utilajelor – de la Komatsu REVOLUtIONARUL KOMTRAX Komatsu a creat o solutie unica in industria utilajelor de constructii, care localizeaza utilajul in orice moment oriunde s-ar afla si care indica cu precizie cate ore lucreaza acesta zilnic sau daca este in stare buna de functionare. Sistemul se numeste Komtrax. Informatiile sunt transmise prin sistemul GPS o data pe zi via satelit catre Komtrax. Proprietarul nu are de facut decat sa acceseze sistemul Komtrax pe calculatorul propriu cu ajutorul unei parole si va vedea informatii si rapoarte zilnice, saptamanale, lunare si anuale. Komtrax este singurul care poate oferi raspunsul la intrebarea care framanta de atata timp pe toti propri-etarii de utilaje: oare utilajul tau produce efectiv bani in acest moment? Komtrax arata exact felul in care este valorificat utilajul intr-un anumit interval de timp. Indica zilnic modul si intervalul de lucru, gradul de productivitate al uti-lajului, precum si al operatorului. Diagrama, conceputa special pentru a fi usor de interpretat, prezinta numarul de ore in care motorul este pornit, precum si numarul de ore in care s-a lucrat efectiv cu atasamentele. Aceste date va ajuta sa tineti sub control activitatea utila-jului, precum si sa eliminati timpii morti sau utilizarea neautorizata. Localizarea utilajului Komtrax foloseste o retea de sateliti pentru localizare globala, prin care se poate afla in orice moment locatia utilajului. Pozitia acestuia este determinata fie pe o harta, fie in functie de latitudine si longitudine. Pozitionarea pe harta are o precizie de pana la 100 m. Puteti afla chiar si numele strazii pe care se afla utilajul cu ajutorul functiei „zoom“. Pozitionarea pe harta ajuta la organizarea intregii flote Komatsu. Toate utilajele pot fi vizualizate in acelasi timp. Este posibila chiar si localizarea utilajelor aflate in tari diferite. Harta flotei are, de aseme-nea, optiuni care permit verificarea intregii flote si determinarea utila-jelor care nu lucreaza, care au nevoie de interventii sau se deplaseaza de la un punct de lucru la altul. Consumul de combustibil Komtrax arata cantitatea de com- bustibil consumata zilnic de fiecare utilaj. Aceste informatii sunt preluate direct din sistemul de control al motorului. Le puteti utiliza pentru a va temporiza mai bine activitatea de aprovizionare cu combustibil si pen-tru a reduce costurile. Daca veti cumula aceste informatii cu cele cuprinse in registrul cu ore efec-tive de lucru, veti afla in cel mai scurt timp eficienta utilajului si veti lua deciziile potrivite pentru reducerea costurilor. Optiunea de blocare a motorului de la distanta Optiunea de a bloca sau debloca motorul garanteaza faptul ca utilajul lucreaza numai in zilele si intervalul orar prestabilit. Acest lucru se poate realiza direct din sis-temul Komtrax, iar in cazul anumi-tor utilaje chiar si de pe panoul de comanda din cabina. Alarma de deplasare Komtrax foloseste sistemul GPS pentru a verifica pozitia reala a utilajului. Dupa ce utilajul s-a deplasat in afara acestei zone, sis-temul transmite o notificare on-line. in acest moment, pe harta vor fi semnalate toate pozitiile succesive ale utilajului Komatsu. Dupa finaliza-rea transportului, utilajul va trans-mite un semnal de indata ce motorul este repornit, pentru a semnala ca este iarasi gata de lucru. Semnalarea defectiunilor Komtrax inregistreaza toate sem- nalele de avertizare privitoare la defectiunile tehnice mai grave sau mai putin grave emise de utilaj, cauza lor, momentul aparitiei si durata. Pentru a spori productivitatea uti-lajului si a scurta timpul alocat lucrarilor de intretinere, sistemul va indica momentul in care este necesar sa inlocuiti componentele utilajului precum: filtre sau uleiuri. De fiecare data cand semnalul pen-tru inlocuirea componentelor este inregistrat pe panoul de control al utilajului, informatia va fi automat transmisa si in Komtrax. in baza de date a Komtrax va ramane intotdeauna stocata intreaga istorie a utilajului privind modul de intretinere, defectiunile, modul in care a fost utilizat. Aceasta permite stabilirea valorii reale a utilajului in momentul in care este revandut.  86 Revista Constructiilor iunie 2007 Baletul utilajelor SHOW KOMATSU LA BAUMA 2007 Incredibil, uluitor, fascinant sunt doar cateva dintre atributele pe care cei prezenti la editia Bauma de anul acesta le-au folosit pentru a descrie spectacolul pus in scena de „meseriasii“ de la Komatsu. Producatorul japonez s-a intrecut inca o data pe sine insusi pentru a pune in scena un adevarat spectacol de balet, dar nicidecum un balet realizat de profesionisti in arta dansului, ci un balet in care protagonistii au fost utilajele Komatsu. La standul din exterior al Komatsu, excavatoare de zeci de tone si mini-excavatoare, incarcatoare mari si mini-incarcatoare, buldoexcavatoare, buldozere, basculante, toate tipurile de utilaje, cu mic cu mare, au fost dirijate de operatori iscusiti si au realizat miscari perfect sincronizate intr-o core-grafie creata parca pentru a fi prezentata pe marile scene ale lumii. Modele de referinta ale producatorului japonez – precum excavatoarele PC 210, PC 290, incarca-torul WA470, buldozerul D51PX – au demonstrat inca o data celor prezenti cum tehnologia de ultima generatie permite o fericita imbinare intre puterea bruta si eficienta, usurinta incredibila de operare, manevrabilitatea in spatii inguste si precizia mili-metrica in miscari. Echipa de operatori pentru demonstratie a Komatsu este recunoscuta pretutindeni in industria utilajelor drept cea mai performanta si cea mai omogena din lume. Adevarati maestri intr-ale utila-jelor, operatorii de demonstratii de la Komatsu pot manevra cu aceeasi usurinta un mini-incarcator multifunctional, un excavator de peste 40 de tone sau o basculanta. Nimic din ceea ce mintea ome-neasca isi poate imagina sa realizeze cu un utilaj, lor nu le este strain: tumbe, sprijin doar in varful senilei si in cupa si cate si mai cate acrobatii. Profesionistii de la Komatsu se ocupa exclusiv de aceste acrobatii si sunt solicitati pentru show-uri in intreaga lume. Show in cel mai adevarat sens al cuvantului, utilaje care cu aceeasi usurinta indeparteaza metri cubi de materiale grele sau efectueaza o pirueta gratioasa pe loc, nu-i rau deloc!  Universul echipamentelor specializate EUROBODY are o activitate continua de promovare a echipamentelor de ridicat. Eurobody vine in ajutorul firmelor de constructii cu echipamente specializate necesare in procesul de constructie, inter-ventii la intretinerea drumurilor si podurilor, la intretinerea retelelor de canalizare si a retelelor electrice, pentru aprovizionarea santierelor cu materiale de constructii si containere cu birouri. De asemenea, pentru distributia de materiale de constructii direct catre clienti. Macaralele PM se pot monta impreuna cu o bena basculabila sau cu platforma fixa cu obloane din aluminiu sau din otel. Macaralele se pot monta si pe vehicule cu sarcina maxima de 3.500 kg, solutie utilizata pentru zone cu acces limitat. Utilizarea macaralelor PM de catre firme ofera diferite avantaje, dupa cum ar fi: zpentru firmele de transport creeaza posibilitatea incar-carii–descarcarii rapide a marfurilor in spatii inguste, unde nu exista posibilitatea utilizarii altor mijloace de descarcare; zpentru firmele de constructii pentru incarcarea–descar-carea materialelor de constructii, a utilajelor necesare desfasurarii activitatilor pe santiere si a baracilor pentru birouri sau de locuit; zmacaralele pot ajuta chiar si in procesul de executie a lucrarilor de constructie prin ridicarea si mentinerea in pozitia dorita a stalpilor, grinzilor si a altor materiale. Prin aceasta uti-lizare, nu mai este necesara aducerea unei macarale fixe in santier, reducandu-se in acest mod cheltuielile. Pentru lucrari de mentenanta, EuroBody asigura inter-ventii prompte prin cele 3 sedii de service specializat din Bucuresti, Cluj si Timisoara, cu personal de specialitate si ateliere mobile de service.  90 Revista Constructiilor iunie 2007 Peste 13 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Oferta 2007 • Cilindri compactori tandem Bomag (pentru asfalt); • Cilindri compactori vibratori Bomag (pentru pamant); • Placi vibratoare unidirectionale si reversibile Bomag; • Maiuri compactoare; • Ciocane hidraulice demolatoare Atlas Copco (a fost expus si cel mai mare ciocan care se fabrica – greutate totala 7.000 kg – care se poate monta pe un excavator cu o greutate mai mare de 90 t); • Foarfeca demolatoare Atlas Copco; • Utilaje multifunctionale Gehl (Skid Loader); • Miniexcavatoare Gehl (greutati intre 0,7 si 8 t); • Dumpere Gehl; • Autopompe de beton Putzmeister (au fost expuse 4 buc.: 1 buc. cu brat de 24 m, 2 buc. cu brat de 36 m si 1 buc. cu brat de 42 m si lungime totala de 11.880 mm – nu necesita taxe de drum suplimentare); • Pompe stationare de beton Putzmeister (expuse 20 mc/h si 55 mc/h); • Pompe de mortar Putzmeister (transport mortar, tencuit si torcret); • Autotransportoare de beton Liebherr de 9 mc, montate pe sasiu MAN si Volvo (cele expuse). BAUER Maschinen Group la BAUMA 2007 – München in constructia de fundatii speciale, numele BAUER este recunoscut in intreaga lume. Companiile grupului BAUER AG, cu sediul central la Schrobenhausen, in Germania, sunt angajate atat in activitati de constructii, cat si in fabricatia de echipamente. in ultimii ani, fabricatia de instalatii si echipamente a fost sectorul de varf al afacerilor grupului. Cei trei ani care s-au scurs de la precedenta editie BAUMA au fost pentru toate companiile grupului BAUER Maschinen o perioada de crestere a productiei si, implicit, a cifrei de afaceri. De asemenea, noi companii din domeniu s-au adaugat grupului. Fiind si o perioada foarte creativa, noi modele au fost dezvoltate si lansate in fabricatie. La BAUMA 2007, companiile din BAUER Maschinen Group au expus, in afara produselor reprezentative din gama lor de fabricatie, si numeroase noutati absolute. La sediul central din Schroben-hausen si la noua fabrica din Aresing, situata la 4 km – BAUER Maschinen GmbH proiecteaza si executa masi-vele echipamente de foraj rotativ, unitatile de freze si de graifere pentru executia de pereti mulati, oscila-toarele, precum si toate sculele si accesoriile pentru foraj. Cu ocazia expozitiei Bauma 2007, a lansat: zutilajul de foraj cu unitati de frezare pentru pereti mulati, tip CBC 32. Unitatea de frezare, foarte stabila, este dotata cu un sistem nou, cu troliu, pen-tru infasurarea furtunurilor instalatiei hidraulice de putere. Echipamentul este conceput pentru a putea lucra in spatii limitate ca inaltime si de a realiza pereti mulati cu adancimi de pana la 75 m; zechipamentul de foraj rotativ de mare putere, BG 40, cel mai mare din productia de serie BAUER-BG. Cu o bara Kelly telescopica cu 6 sectiuni, se pot atinge adancimi de foraj de pana la 120 m. Cu un oscilator pentru tuburile de foraj, diametrul maxim de foraj poate ajunge la 3 m; zmacaraua speciala de 30 t care poate fi folosita ca masina de baza pentru foraje de pereti mulati cu unitati de graifere, sau pentru insta-lat palplanse sau piloti metalici, uti-lizand ciocanele Diesel PILECO. Ambele aplicatii au fost prezentate in expozitie. 94 Revista Constructiilor iunie 2007 KLEMM Bohrtechnik GmbH este specializata in tehnologiile de foraj la diametre mici, foraje de ancorare si pentru sisteme de injectie la presiuni inalte. A prezentat, intre altele, la BAUMA 2007: zutilajele pentru foraje de anco-rare, KR 600-1 si KR 800-1. Acestea sunt concepute atat pentru a optimiza executarea forajelor de ancorare, cat si pentru a putea fi utilizate in aplicatii diverse, precum forajele de drenare sau de consolidare a solului; zutilajul universal pentru foraje de ancorare, KR806-3D, cu cap dublu de antrenare, solutie optima de foraj tubat, in roca medie si dura, la diametre de pana la 305 mm si la adancimi de pana la 150 m; zutilajul pentru foraje geotermale KR 707-1W. important centru ede a competenta al RTG Rammtechnik GmbH, cu sediul in Schrob nh usen, este un BAUER Maschinen Group in realizarea toare, integrate in echipamentele pentru de masturi telescopice si capete vibra- instalat palplanse. A expus la BAUMA 2007 noul model de masina de instalat palplanse RG 25 S, avand un mast special conceput pentru a putea prelua si alte echipamente de lucru, pentru tehnologii de foraj diverse, precum foraj rotativ cu bare Kelly, foraj cu melc continuu, sau pentru foraje cu unitati de frezare pentru executie de pereti mulati. PRAKLA Bohrtechnik GmbH este cunoscuta pe plan mondial ca pro-ducatoare de utilaje destinate forajelor de puturi de apa si pentru prospectiuni geologice. A prezentat la BAUMA: atelierul de foraj Prakla RB 50, un echipament universal, montat pe sasiu z de camion, care in functie de tehnolo- gia aleasa poate realiza foraje pana la adancimi de 1.500 m, cu diametre cuprinse intre 150 mm si 1.200 mm; zutilajul pentru foraje geotermale RB8B, cu care se pot executa foraje pana la adancimi de 100 m si diametre de pana la 350 mm. PILECO Inc., cu sediul in Houston, statul Texas, a fost achizitionata de grupul BAUER in toamna anului 2005. Cu ciocanele Diesel, firma BAUER si-a largit gama de produse si poate oferi acum propriile solutii in sectorul echipamentelor de frecventa joasa, utilizate in special pentru instalarea de piloti metalici. Fambo Schweden AB este ultima achi-zitie a Grupului BAUER. Compa-nia produce cio-cane hidraulice si sisteme de ghi-dare speciale pen-tru instalarea sau extractia de piloti metalici, palplanse sau tuburi de foraj. Pot fi montate si pe bratul unui excavator standard. Informatii complete privind prezenta Grupului BAUER la BAUMA 2007 si asupra utilajelor si noutatilor lansate cu aceasta ocazie, va poate furniza reprezentanta comerciala a grupului in Romania, Tractor Proiect Comert din Brasov: tel/fax: 0268–406.406; 0268–427.797, e-mail: tpcom@rdslink.ro, www.tpcom.ro. Case de locuit din lemn Al. CIORNEI, Daniel VIªAN – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ Iasi Traditionalele noastre case din lemn, ridicate in mai toate zonele tarii, aduc intotdeauna un farmec locurilor in care sunt amplasate, fie si numai pentru faptul ca inglobeaza in ele un inedit specific poporului nostru. Sunt insa destule exemple si de pe alte meleaguri unde, mai ales in anii din urma, au fost proiectate si executate la scara industriala case din lemn, amplasate, in principal, in orase pentru a satisface in timp record cererile de spatii de locuit. Prezentarea care urmeaza contine avantajele si dezavantajele tipurilor de case din lemn, frecvent utilizate in SUA, luand in considerare: dezvoltarea planimetrica, distributia principalelor functiuni, modul de utilizare a volumului construit, problemele economice. Casa cu parter reuneste intr-un plan orizontal la nivelul pamantului toate functiunile necesare locuintei: zin zona de noapte odihna pasiva (dormitoarele), igiena (baia), depozitarea aferenta, circulatia; zin zona de zi accesul in locuinta, comunicarea intre membrii familiei, relatii sociale (camera de zi) alimentatia (bucataria si spatiile pen- zintretinerea usoara a exteriorului cladirii datorita inaltimii reduse. Dezavantajele sunt: zsuprafata mare ocupata la nivelul pamantului, respectiv cos-turile terenului si fundatiilor; zsuprafata exterioara mare con-duce la pierderi mari de caldura, respectiv costuri ridicate pentru incalzire (iarna) si racire (vara). Casa cu parter si mansarda se realizeaza prin utilizarea podului inalt rezultat sub pantele mari ale acoperisului. zpentru aceeasi suprafata utila cu a cazului precedent, suprafata de teren ocupata este redusa, respectiv aria construita si fundatiile sunt mai mici, ceea ce conduce la micso-rarea valorii investitiei initiale. Dezavantaje: zscara necesara circulatiei verti-cale, mai putin apreciata de copii si batrani, aduce un plus de suprafata construita, deci costuri suplimentare; zcu cat scad pantele acoperi-sului, suprafata spatiului perimetral neutilizat din mansarda devine mai mare; zizolarea termica insuficienta a mansardei poate duce la racire excesiva iarna si supra-incalzire vara. tru depozitare aferente), odihna Casa cu parter si etaj reprezinta activa, activitati productive la domi-ciliu (hobby, birou etc.), circulatie. Acest tip de locuinta nu utilizeaza de regula spatiul podului, volumul acestuia fiind dat de pantele minime ale acoperisului. Avantajele majore ale acestui tip de locuinta sunt: zcirculatia interioara in plan ori- De regula, functiunile aferente zonei de zi (active) sunt distribuite la parter, mansarda preluand zona de noapte (odihna). Avantaje: o varianta confortabila si preten-tioasa uneori, comparativ cu vari- anta parter si mansarda. continuare in pagina 98 ® zontal si contactul direct cu spatiul zsepararea celor doua zone exterior pentru copii, batrani, per- soanele cu handicap locomotor; functionale este apreciata de locatari; 96 Revista Constructiilor iunie 2007 dealer MASINI DE FORAT CARIERE, STUDII GEOTEHNICE SI PUTURI DE APA JOD este un utilaj hidraulic manevrabil in totalitate prin radioco-manda, destinat forajelor in roca, pana la diametrul de 89 mm, ceea ce il face foarte potrivit pentru forarea gaurilor de dinamitare in cariere de piatra sau alte locuri care reclama astfel de proceduri. Este dotat cu un cap rotativ cu percutie care asigura un cuplu de rotatie si viteza de 400 Nm, respectiv 0 – 300 rpm si o energie de percutie si frecventa de 270 Nm/percutie, respectiv 59 Hz. Cei 100 CP ai moto-rului Perkins supersilentios furnizeaza, prin intermediul pompelor hidraulice, debite de ulei de 100 l/min. la 175 bar si 50 l/min. la 175 bar pentru percutie, respectiv rotatie. Masina are inclusa o pompa de apa cu un debit de 50 l/min. la o presiune de 30 bar pentru curatirea gaurii de foraj. Cu o greutate de numai 4.000 kg si un mast fixat pe un brat articulat in 3 puncte, JOD poate GEO - EASY fora pe orizontala de la inaltimea de 250 mm pana la 5.300 mm, pe verticala de la inaltimea maxima de 2.000 mm, cu posibilitatea rotirii transversale a mastului cu 1800. GEO – EASY 10 si GEO – EASY 20 sunt masini proiectate pentru efectuarea de teste statice pana la 100 kN, respectiv 200 kN, teste dinamice grele, prelevarea de probe de sol cu foraj rotativ sau cu percutie. Ambele masini sunt actionate de cate un motor in 2 cilindri B&S de 18 CP pe benzina. Circuitele hidraulice sunt proiectate diferit, astfel incat: Geo – Easy 10 are 3 pompe cu presiuni de 150+220+220 bar, care asigura forte de extragere/impingere de 18.000 kg, respectiv 11.000 kg, iar Geo – Easy 20 are 3 pompe cu presiuni de 150+150+350 bar, care asigura forte de extragere/impingere de 28.000 kg, respectiv 20.500 kg. Capul rotativ este actionat de 2 motoare hidraulice, furnizand un cuplu maxim de 350 kgm si viteza de rotatie maxima de 100 rpm. Ambele masini sunt dotate cu teleco-manda prin cablu. JOY 4 este un utilaj hidraulic desti-nat forajelor verticale si inclinate cu care se pot aborda diferite tehnici de foraj: cu snec, cu rotopercutie, cu aer, cu ciocan de fund, in orice tip de sol. Motorul masinii, Perkins supersilentios cu o putere de 100/118 CP, actioneaza JOD 4 pompe hidraulice: 2 pompe cu debite de 120 l/min. si presiuni de 300 bar si 2 pompe cu debite de 40 l/min. si pre-siuni de 160 bar. Capul rotativ dezvolta uncuplusiovitezamaximede20.000Nm, respectiv 320 rpm, avand o deplasare de 3.500 mm de-a lungul mastului, fortele de extractie/impingere sunt de 3.500 kg, respectiv 6.000 kg, iar mastul se poate inclina lateral ±250. Masina mai este dotata cu o menghina dubla cu desurubare si o pompa cu surub cu debit variabil (0 – 600 l/min.) la o presiune de 25 bar pentru fluidul de foraj. Miscarile masinii sunt dirijate prin radiocomanda. Caracteristicile esentiale ale aces-tor masini sunt usurinta in exploatare si transport (pot fi, de asemenea, montate pe camion), precum si perfor-manta si versatilitatea.  JOY 4 ¬urmare din pagina 96 Din punct de vedere functional, distributia, cu mici variatii, este aceeasi. Avantaje: zutilizarea intregii suprafete a nivelului 2, toate incaperile avand inaltime constanta. Dezavantaje: zscara de acces la etaj, cu deza-vantajele prezentate mai sus; zintretinerea dificila si costisi-toare a paramentului inalt. Casa cu parter, etaj, mansarda si/sau casa cu trei nivele sunt tipuri de cladiri cu suprafete construite si desfasurate mari, care asigura un Beneficiarii acestor tipuri de case pot, de regula, sa suporte costurile sporite pentru consumul de energie si intretinerea cladirii. Dezavantajele rezulta din inalti-mea mare: circulatia pe scara inte-rioara, intretinerea fatadei si a acoperisului de mari dimensiuni. Casa pe doua nivele si intrare la nivelul intermediar este utilizata pe terenurile denivelate sau pentru casele cu demisol si parter. Dezavantaje: zintre cele doua nivele circulatia verticala se face pe o inaltime intreaga de nivel, scara trecand prin zona de intrare, care este mai rece; zdemisolul, partial sau total, trebuie foarte bine izolat termic si hidrofug; zprotectia demisolului impotriva intemperiilor trebuie realizata printr-un soclu rezistent la apa, din materiale asociate imaginii fatadelor. Casa cu trei nivele decalate are trei nivele, dintre care unul la juma-tatea inaltimii intre celelalte doua. Reprezinta tipul ideal de cladire pen- grad de confort deosebit. Sunt tru terenuri in panta, cele trei nivele locuite de obicei de familii mari care fiind complet supraterane, iluminate insumeaza trei generatii, au un si ventilate natural. numar mare de dormitoare, spatii comune familiei, bai, bucatarii de mari dimensiuni si, in plus, spatii pentru primire, jocuri s.a. Sunt pre-vazute, de obicei, in mansarda sau langa bucatarie cu spatii pentru per- sonalul de serviciu. Zona de intrare este situata la jumatatea distantei dintre cele doua nivele, accesul la acestea facan-du-se prin intermediul a doua rampe de scara, una descendenta si alta ascendenta. inaltimea nivelelor este completa. Din punct de vedere functional, cele doua variante de amplasare difera: zcasa pe teren denivelat are la nivelul inferior spatiile zonei de zi, deschise spre terase, spatiu verde, curte; zcasa cu demisol are, de regula, spatiile de locuit la parter, demisolul fiind utilizat pentru alte activitati. Demisolurile bine luminate primesc uneori spatii de dormit sau bucatarii cu anexe. Avantaje: zaccesul de la zona de intrare la cele doua nivele se face prin inter-mediul unor scari egale cu jumatate din nivel; zo buna utilizare a pantei terenului; zin cazul demisolului, pierderile de caldura pot fi sensibil mai mici. Modul de organizare functionala pe cele trei planuri poate fi diferit in functie de directia de acces. De obicei, spatiile pentru dormit se amplaseaza la ultimul nivel, celelalte doua pre-luand spatiile active comune intregii familii si spatii de primire. Avantaje: zcirculatia pe verticala este comoda; zcomunicarea vizuala si spatiala este realizata intre cele trei nivele. Ca dezavantaje mentionam ca structura de rezistenta necesita un sistem mai elaborat. Analiza critica a tipurilor de cladiri de locuit din lemn poate conduce la o conceptie rationala, costuri dife-rentiate in functie de necesitatile si posibilitatile beneficiarului si influ- enta amplasamentului.  98 Revista Constructiilor iunie 2007 O noua generatie de anrobate bituminoase, la temperaturi scazute, pentru imbracaminti rutiere ing. Gabriela Giusca – SC Consilier Construct SRL Anrobatele bituminoase preparate la temperaturi scazute reprezinta o alternativa avantajoasa fata de anrobatele traditionale. Ele permit, datorita procedeului de fabricatie specific, scaderea temperaturii de fabricatie in centrale cu cca 90 0C, deci cu 70–80 0C fata de temperaturile practicate in mod obisnuit. Aceasta solutie este in momentul de fata cea mai economica si se adapteaza perfect instalatiilor industri-ale existente – statii continue sau discontinue de fabricare a mixturilor asfaltice – genereaza economii de energie in centralele de fabricare de 40–50% si o reducere considerabila a emisiilor de gaze. Inventia apartine cercetatorilor francezi si, incepand cu acest an, este propusa spre aplicare pe scara industriala constructorilor rutieri. PRINCIPIUL DE FABRICAtIE Realizarea anrobatelor la tem- peraturi scazute se bazeaza pe urmatorul principiu: se usuca partial amestecul de agregate care formeaza scheletul mineral al anro-batului bituminos astfel incat sa se extraga partial apa naturala a granu-lelor, restul fiind utilizata in etapa urmatoare, respectiv in procesul de anrobare a granulelor. Pentru reusita anrobarii, poate fi facut chiar un aport de apa inaintea introducerii bitumului, astfel incat sa fie mai bine controlat continutul rezidual in apa al amestecului. Uscarea partiala a agregatului reduce considerabil energia necesara eliminarii apei. Apa reziduala realizeaza o spumare naturala a bitumului, creand astfel spontan autospumarea bitumului si anrobarea granulelor de agregat. Autospumarea bitumului (care poate fi favorizata prin adaos de adi-tivi specifici), ca si continutul in apa reziduala a mixturii bituminoase la 90 0C (de preferinta cuprinsa intre 0,2 si 0,7%) tind sa diminueze vas-cozitatea amestecului, conferindu-i astfel o buna maniabilitate, chiar la acest nivel de temperaturi scazute. 104 PUNEREA iN OPERa A MIXTURILOR ASFALTICE PREPARATE LA TEMPERATURa SCaZUTa Temperatura mixturilor la iesirea din statiile de preparare este de 90 0C (+/-10 0C). Mixtura este incarcata in camioane acoperite cu prelate si transportata la locul de punere in opera. Punerea in opera se face con-form tehnologiei clasice (strat de amorsare, finisor, compactor). Tem-peratura de aplicare si de compac-tare este cuprinsa intre 70 si 90 0C. in ceea ce priveste energia de compactare necesara pentru a atinge compactitatea impusa de normele aplicate mixturilor asfaltice la cald, aceasta trebuie sa fie putin mai ridicata, respectiv numarul de treceri al compactoarelor sa fie mai mare. Dupa finisare, aspectul suprafetei stratului realizat este comparabil cu cel al unei mixturi clasice la cald traditio-nala (rugozitatea geometrica HS este cuprinsa intre 0,55 si 0,85 mm). Este important faptul ca timpul de racire a unui anrobat de acest tip este de doua ori mai mic decat cel al unui anrobat la cald, de aceea tre-buie acordata o atentie deosebita distantelor de transport admisibile. Redam mai jos schema de prin-cipiu pentru fabricarea anrobatelor la temperaturi scazute. Anrobate la cald Uscare totala (180 0C) ® Anro-bare (160 0C) ® Stocare (150-160 0C) ® Punere in opera (130-140 0C) Anrobate la rece Uscare partiala (95 0C) ® Anro-bare (90 0C) ® Stocare (90 0C) Punere in opera (70-90 0C) APLICAREA INDUSTRIALa A PROCEDEULUI Aplicarea in centralele de fabricare a mixturilor asfaltice a noului pro-cedeu presupune adaptari minore. Astfel, este necesara montarea unei rampe pentru apa, echipata cu un debitmetru pentru controlul continu-tului de apa al agregatelor inaintea spumarii bitumului in faza numita „malaxare umeda”. Adaptarea se aplica indiferent de tipul centralei de fabricatie: in flux continuu (in echicurent sau in con-tracurent) sau discontinuu. Mixturile pot fi stocate timp de 4 ore de la fabricatie in bene incalzite. Prin noul procedeu se pot realiza toate tipurile de mixturi asfaltice. in anul 2006, tehnologia a fost extinsa pe teritoriul Frantei, oferind beneficiarilor o solutie economica si nepoluanta. continuare in pagina 106 ® Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 104 Un calcul facut in Franta privind evaluarea economiei de energie in conditiile aplicarii noii tehnologii a condus la urmatoarea concluzie: la fabricarea unei tone de anrobat bitu-minos la temperatura scazuta se realizeaza 50% economie de energie, ceea ce corespunde la circa 40 kWh. Concomitent scade si emisia de CO2/t. in cadrul lucrarilor de valorificare a noii tehnologii, s-a utilizat bitum pur 35/50 sau 50/70 aditivat cu un aditiv multifunctional in scopul opti-mizarii spumarii bitumului, calitatii anrobarii si insesi performantelor mixturii la rece. Fezabilitatea procedeului a fost verificata si cu lianti 20/30 si 70/100. Validarea procedeului cu lianti elas-tomeri (gama liantilor Appia) a fost experimentata numai in laborator. AVANTAJELE APLICaRII ANROBATELOR PREPARATE LA TEMPERATURI SCaZUTE La prepararea anrobatelor, temperatura de fabricare este practic divizata in doua. Aceasta antreneaza un confort de punere in opera, disparitia aproape completa a fumului si a mirosului iri-tant de pe santier, deci un confort al echipelor de lucru si riveranilor. Mixtura preparata la temperaturi scazute nu se lipeste de bena camioanelor, de malaxor, de finisor, ceea ce reduce utilizarea solventilor. Este important de subliniat ca pro-cedeul de fabricare a acestui tip de anrobate este compatibil cu utilizarea agregatelor provenite din anrobate reciclate. Se pot astfel economisi resursele naturale de materiale si contribuie la reducerea emisiilor. Bineinteles, mixturile preparate la temperatura scazuta sunt ele insesi reciclabile. Verificarea caracteristicilor mecanice, a rezistentei la ornieraj si la oboseala a acestui tip de mixturi la rece a demonstrat ca aceste caracteristici sunt similare celor obtinute pe mixturile fabricate prin pro-cedeul clasic, la cald, in conditiile utilizarii acelorasi materiale si dozaje. CONCLUZII ªI PERSPECTIVE Mixturile asfaltice la temperaturi scazute pentru drumuri reprezinta o solutie ecologica si economica. Astfel, costul energetic (consumul de combustibil) si efectul asupra mediului inconjurator (emisiile de gaze) la prepararea acestor mixturi este mult mai redus (la jumatate) fata de mixturile clasice, evitandu-se in acelasi timp supra-incalzirea inutila a materialelor si tratandu-se cu grija pierderea apei libere si legate in jurul temperaturii de 100 0C. in plus, aceasta solutie se adapteaza perfect echipamentelor industriale existente fara modificari costisitoare de utilaje. Mixturile la rece reprezinta o veri-tabila alternativa fata de anrobatele traditionale, in masura in care intr-un bilant general acestea prezinta un bilant de mediu corespunzator, con-servand totodata performantele mecanice, echivalente cu cele ale anrobatelor la cald.  Betoane de inalta rezistenta COMPORTAREA LA FISURARE C. LEtIA, C. MaGUREANU – Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Folosirea betonului de inalta rezistenta (HSC) pana la 60 N/mm2 a devenit un lucru obisnuit in ultimii ani. HCS nu inseamna doar o rezistenta crescuta, dar si o durabilitate mai mare si, implicit, o reducere a intretinerii structurilor din beton de inalta rezistenta cu o viata mai lunga. Fenomenul fisurarii este foarte important in ceea ce priveste cerintele de asigurare a calitatii si a durabilitatii. Comportarea imbunatatita a betoanelor de inalta rezistenta inseamna diminuarea distantei dintre fisuri si a deschiderii fisurilor din incarcari de calcul. PROGRAMUL EXPERIMENTAL Programul experimental consta in incercarea la incovoiere a unsprezece grinzi. Toate grinzile au latimea de 125 mm, inaltimea de 250 mm si o deschidere L0 = 3.000 mm. Rezistenta betonului in ziua incer- carii a fost de 90 N/mm2 (C80/90). Caracteristicile mecanice ale armaturii se regasesc in tabelul 1. Toate grinzile sunt prevazute cu armatura longitudinala de inalta aderenta. Proprietatile acestora sunt detaliate in tabelul 2. Schemele de incercare sunt prezentate in fig. 1 Toate grinzile au fost testate folosind un sistem hidraulic si au fost incarcate cu doua forte concentrate egale, F. Distanta intre cele doua forte concentrate a fost aceeasi de L1 = 1.000 mm. Ambele capete ale grinzii erau libere sub incarcari la rotatie si translatie. La fiecare treapta de incarcare, citirile sagetii la mijlocul grinzii si efortului au fost inregistrate si directia de dezvoltare a fisurilor a fost marcata pe suprafata grinzii. Efortul maxim de compresiune a fost inregistrat la mijlocul deschiderii prin ceasuri lipite care au fost dispuse pe o fata a grinzii in zona intinsa. Grinzile au fost supuse unor cresteri monotone ale incarcarii pana la rupere. incarcarea monotona este aplicata in trepte de 1/10 pana la forta de rupere calculata. REZULTATUL iNCERCaRILOR Grinzile au fost proiectate astfel incat sa cedeze din moment inco-voietor. Toate grinzile au dezvoltat fisuri verticale in zona de moment constant inainte de ruperea finala din cauza strivirii betonului. Fig. 2 arata dezvoltarea fisurilor sub incarcari. Momentul de rupere experimen-tal M este momentul la care este atinsa incarcarea de rupere in timpul incercarii. u(exp) Momentul fisurarii Momentul fisurarii M este, de cr obicei, estimat folosind modulul de rupere astfel: Fig. 1: Scheme de incercare Tabelul 1: Caracteristici mecanice ale armaturii Tabelul 2: Parametrii elementelor incercate la incovoiere unde: fr – modulul de rupere; yt – distanta de la axa neutra la fibra extrema intinsa a grinzii. Momentul de inertie experimental al sectiunii fisurate este determinat pe baza teoriei deformatiilor elastice astfel: continuare in pagina 110 ® 108 Revista Constructiilor iunie 2007 ¬urmare din pagina 108 unde: F – incarcarea care duce la curgerea armaturii de otel; y a – bratul fortei taietoare; L – deschiderea libera a grinzii. Definitia teoretica traditionala a I 0 cr determinata pe sectiunea fisurata poate fi considerata pentru grinzile simplu armate: unde: n = E /E ; s c c – inaltimea axei neutre. Rezultatele momentelor de inertie (teoretic si experimental) ale Fig. 2: Dezvoltarea fisurilor sub incarcari sectiunii fisurate sunt prezentate in tabelul 3 si fig. 3. Crescand procentul r, valoarea lui I creste. cr Tabelul 4 prezinta momentele de fisurare (M ) si limita (M ) teoretice si experimentale (ACI, EC2 si stan-dardele romanesti) la elementele incercate. cr u Fisurarea sectiunii are loc atunci cand intinderea in fibre atinge valoare modulului de rupere. Dupa modelul din CEB+EC2, momentul la care un element fisureaza nu depinde de procentul de armatura. Explicatia rezida in fap- Fig. 3: Mexpcr vs r tul ca cea mai mare parte a ele-mentelor din beton armat fisureaza Tabelul 3: Rezultatele momentelor de inertie (teoretic si experimental) pe parcursul vietii lor (efectele datorate eforturilor de intindere din contractia timpurie a betonului). Rezultatele obtinute arata ca valoarea momentelor experimentale este mai mare decat a celor teore-tice determinate conform CEB+EC2 si standardelor romanesti. Tabelul 4: Valorile experimentale si teoretice Mcr si Mu MexCrescand procentul r, valorile Momentul experimental de fisu- cresc. p cr rare pentru deschiderea fisurilor w = 0,1 mm si momentul de rupere sunt prezentate in tabelul 5. CONCLUZII Crescand cantitatea de armatura r, momentul fisurarii creste. Valorile lui I sunt mai mici Tabelul 5: Valorile experimentale M pentru w = 0,1 mm si M . decat valorile lui I . cr(exp) cr(th) cr u Momentul experimental (M si M ) este mai mare decat valorile teore-tice (EC2 si standardele romanesti). cr u Armatura este mai eficienta la reducerea deschiderii fisurilor si, odata cu cresterea cantitatii de armatura, deschiderea fisurilor scade.  110 Revista Constructiilor iunie 2007 TERMOCLIMA Sisteme de incalzire prin radiatie – CARLIEUKLIMA SC TERMOCLIMA SRL, importator unic al sistemelor de incalzire prin radiatie marca CARLIEUKLIMA, va ofera cele mai bune solutii in domeniul incalzirii, utilizand produse de cea mai inalta calitate si la standarde europene. Prin calitatea superioara oferita de noi, confortul dumneavoastra este asigurat. EUCERK este un sistem de incalzire cu tuburi radiante care foloseste gazul metan sau motorina, fiind in special desti-nat incalzirii spatiilor de dimensiuni medii si industriale. Este proiectat pentru realizarea cerintelor speciale, siguranta si uni-formitate a temperaturii, precum si pentru reducerea emisiilor nocive in atmosfera. Tubulaturile sunt incalzite pana la o temperatura ridicata, cuprinsa intre 150 0C si 250 0C, incalzind apoi incaperea prin radiatie fara a provoca miscari ale aerului. Elementele radiante ale sistemului EURAD sunt con-fectionate din otel tratat special pentru a rezista la temperaturi foarte ridicate si la coroziune. Tratamentul special la care au fost supuse tuburile radi-ante asigura o emisie lunga si de durata, cu performante de cel mai inalt nivel. Parabolele reflectoare ale sistemului EURAD sunt din aluminiu, puternic reflectorizante. EUTERM este un sistem de incalzire constituit din panouri radiante cu functionare pe apa calda, apa supraincalzita sauvapori. EUTERM poate functiona impreuna cu orice sistem energetic primar. Este ideal pentru incalzirea spatiilor mici, a localurilor, a spatiilor ambientale de dimensiuni medii si mari, ideal pentru spatii cu risc la incendiu. Principalul avantaj este producerea incalzirii in mod uniform nu stratificat, fara nicio miscare a aerului. Bariera de aer EUWIND este instalata in interiorul sau exteriorul cladirilor, sau de ambele parti ale usilor, actionand ca un scut. Coloana de ventilatie include: zo admisie de aer protejata de contaminarea exterioara; zun modul superior pentru diminuarea poluarii fonice; zun modul inferior pentru diminuarea poluarii fonice; zo articulatie metalica; zun canal subteran cu unghiular. Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului si il impinge prin modulul de diminuare a zgomotului apoi in canalul de distributie cu o viteza considerabila. Jetul de aer despica straturile de aer rece de la nivelul solului si il elimina in exterior. Bariera de aer EUWIND este un avantaj de maxima eficienta la nivelul solului, unde actiunea aerului rece este mult mai mare. Distribuitor exclusiv in Romania:SC TERMOCLIMASRL Str. Martir Silviu Motohon 34, 300265, Timisoara, Tel.: 0256/250.250-1, Fax: 0256/250.255, E-mail: info@termoclima.ro  d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Material revolutionar pentru constructii 4, 5 Lansarea primului produs de tip policarbonat celular fabricat in Romania 6 Construct Expo Ambient – Gala Premiilor 2007 10 Tehnologie de injectare cu rasini 11 De la Ana Lugojana la... caramizi performante 13 Arhitectura fatadelor cu placi din fibrociment 14, 15 Materiale de constructii – Beton celular autoclavizat 16, 17 „Bucurestiul respira“ – Padure in plus pentru Capitala 18 Betonul – temelia constructiilor 20 Termoizolatia intre functional si estetic 22, 23 Mereu in actualitate polistirenul extrudat 24 Solutii pentru constructii – „Casa pasiva“ 26, 27 Premiera industriala - O noua linie de productie a vatei minerale de sticla la Ploiesti 28 Lucrari de hidroizolatie si hidrotermoizolatie 29 Hidroizolatia suprafetelor minerale – Hidroizolanti rigizi si flexibili in strat subtire 30, 31 Sisteme de hidroizolatii pentru terase si fundatii 32, 33 Controlul de stat in constructii (Comentarii la proiectul ISC „Codul Constructiilor“) 34, 36, 38, 40 Plase sudate 39 Panouri sandwich pentru constructii 41 Alternativa viitorului 42, 43 Vane de control hidraulice si echipamente pentru tratarea apei uzate 44, 46, 47 Izolanti profesionali 48, 49 Sisteme de garduri 50, 51 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- zTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, zFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de zAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- zFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de zSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Am mostenit orasul. Ce facem cu el? Mixturi bituminoase stabilizate cu fibre Sisteme si acoperiri epoxidice „Tari si-n Epoxi“! Sisteme de consolidare si de reparare post-seism (II) Tencuieli siliconice Produse pentru profesionisti! – Superfinisari de calitate Sisteme pentru plansee Comportarea constructiilor 52, 54, 56 58, 59 60, 61 62, 63 64, 66, 68 69, 70, 71 72, 73 74–77 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 95,00 lei la actiuni seismice 78, 80, 82, 84 Sistem unic de control al productivitatii utilajelor 86–87 Universul echipamentelor specializate 90, 91 Tehnologii si utilaje pentru constructii 92, 93 BAUMA 2007 – München 88, 94, 95 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Case de locuit din lemn 96, 98 Masini de forat cariere, studii geotehnice si puturi de apa 97 Protectia lemnului 99–101 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. O noua generatie de anrobate bituminoase, la temperaturi scazute, pentru imbracaminti rutiere 104, 106 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Betoane de inalta rezistenta – Comportarea la fisurare Sisteme de incalzire prin radiatie 108, 110 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 111 